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Manuel d’initiation Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Student Edition

Ce manuel est destiné a la découverte et a la prise en main rapide de
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. Il ne constitue en aucun cas une formation compléete aux
fonctionnalités du logiciel et ne doit pas se substituer a une formation classique.

Il est conseillé de réaliser cette initiation en présence d’'une personne maitrisant
déja la conception avec Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. Ce dernier pourra répondre en
direct aux questions qui se poseront en cours de session et dont les réponses ne
figureraient pas dans ce manuel.

Note : Pour réaliser ces exercices il est indispensable d’avoir au préalable installé une
version francaise de :

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Schools Advanced Edition, ou

- Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 University Plus Edition, ou

- Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Student Edition

1. Télécharger et décompacter “Tutorial WF4_Voiture_Format_Education.zip” Sur votre
disque dur

2. Le dossier contient :
- config.pro: réglages principaux: réglage des unités, emplacements des
bibliothéques etc.
- config.win: Réglages personnalisés de I'interface utilisateur ;
- composants: Piéces et assemblages spécifiques a ce tutorial ;
- configuration: Environnement de travail préconfiguré pour [l'utilisation de
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 en environnement francais ;

3. Copier licbne de lancement par défaut de Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 (le
raccourci) dans le dossier décompacté “Tutorial_WF4_Voiture_Format_Education”

o = ||OER
1) ~
Adresse |uﬂ C:\ Tutorial_wF4_voiture_Format_Education [v] @

VBafapgE] |

Zonfiguration

Gestion des fichiers ¥ ’/J Composants
[ |
@ Autres emplacements ¥ . -

J
biellette_direction.prt — config
SPtrodENtGINEER E Fichier 1 _j, Fichier PRO
SHIEM ouyrir ¥ 1603 Ko ZKo

Exécuter en kank que... - . - .
&jouter au menu Démarrer n:_onﬁg.wm siege. prt
Fichier 1 Fichier 1
Ervover vers ! §ko ! 236 Ko
-

Cauper voiture. asm i Pro ENGIMEER. Student Edition
Copier — E Fichier 1 Raccourc
2485 ko 2 Ko

Coller 5

N Caller
CrEer un raccourd
Supprirmer
Renammer
Propriétés
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Manuel d’initiation

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Student Edition

4. Editer le chemin du répertoire de démarrage : bouton 3 de la souris Ej sur le
raccourci “Pro ENGINEER Student Edition”, option “Propriétés”, copiez le chemin du
dossier “Tutorial_WF4_Voiture_Format_Education” et coller dans le champ “Démarrer dans”
afin de faire démarrer Pro/ENGINEER dans le dossier ou se trouve le tutorial :

) Tutorial_WF4_Voiture_Format_Education

Fichier  Edition  Affichage  Fawaris  OQutils 7

.C\dressel ) A\ Tukorial_WF4 _Voiture _Format_Education I

Gestion ges fichiers ¥ ,/{ Composants

Autres emplacements R - i .
woiture, asm
|E Fichier 1
¥ 2 485 Ko

Propriétés de Pro ENGINEER Student Edition

Détails

’J Configuration

[

r—] Pro EMGIMEER. Student Edition

= IRaccnurci
e Ouvrir

Exécuter en tant qua...

E] Ajouter au menu Démarrer

Géngral | Raccourci | Compatibilté

EJ Pro ENGINEER Student E dition

Typedecble:  Application

Emplacement:  bin

Cible : es\ProEMGIMEER Student E ditiontbinkproe. exe"

Démarrer dans IC:\T utorial_'wF4_Voiture_Format_E ducation

Touche de Aucun
raceourch
Exécuter: Fenétre nomale
Commentaire
Rechercher la cible... ] [Changer dlicéne.. ] [ Avancé...

Envoyer vers 3

Couper
Copiet

Créer un raccourei
SuUpprimer
Renammer

Proprigtés

5. Lancez Pro/ENGINEER et suivez les instructions du manuel

PS : Ne changez pas de dossier de travail en cours de session car les chemins de
recherche indiqués dans le fichier de configuration “config.pro” sont documentés par rapport

au répertoire de démarrage.

= Aucun autre fichier CONFIG.PRO ou CONFIG.WIN ne doit étre ajouté a ceux
fournis pour cet exercice. S’il en existe déja sur la machine : les renommer le temps

de I’exercice.
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Manuel d’initiation Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Student Edition

VUE DYNAMIQUE Utilisation du centre de rotation

?" Cliquez sur I'icéne de la barre d'outils principale pour activer le centre de rotation

Mode 3D o Activé — Le modele pivote autour du centre de rotation.
faintenez la fouche et le bouton enfoncés. Déplacez la souris. ” s - = 3
¢ Désactivé — Le modéle pivote autour du pointeur de la souris
| A
Rotation >> ¢ 6 » Utilisation du mode d'orientation
%’-‘ C|iquez sur I'icdne de la barre d'outils principq|e pour activer le mode d'orientation
v

¢ Propose des commandes de rotation/pancramique/zoom avancées

o Désactive les sélections et la mise en surbrillance

-
. . ; 2y & n : e
Panorcmique>> + 6 > ¢ Cliquez avec le bouton droit pour accéder & d'autres options d'orientation
v

o Utilisez le raccourci : Ctrl + Maij + clic bouton milieu

Utilisation du mode de dépl it de comp t dans un assemblage

#r

Cliquez sur 'icane dans la barre d'outils principale pour activer le mode de

déplacement de composant

“~
2 - By
v

o Permet le déplacement de composants en fonction de leurs restrictions

cinématiques ou leurs liaisons.

T >> + § 6 > e Cliquez sur le composant, déplacez la souris puis cliquez de nouveau pour

arréter le déplacement.

e Cliquez sur le bouton du milieu pour désactiver le mode Déplacement de composant.

Mode 2D
\ & COMMANDES DE PLACEMENT DE COMPOSANT
Permet de réorienter les composants pendunl leur p|acement
@
v

Paneramique >>

Zoom T>+ @

‘ a,
Déplacement de >> + m + | 8 >
v

composant

P
Rotation >> + m ] q 6 >
v

Modes 2D et 3D

Maintenez la touche enfoncée ef tournez la molette de la souris.

a
[ 8 | Panoramique >> + + 4 a >
w | -

Zoom

Zoom fin + Mode Obiel

Propose des commandes de rotation/ panoramique/zoom avancées :

1 Activer le mode Orientation

2 Cliquez avec le bouton droit pour activer le mode Orientation d'objet

Zoom i g 3 Utilisez les commandes de vue dynamique pour orienter le composant

grossier 4 Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Quitter le mode d'orientation

HCquuer gauche - Le BOUTON 1 sert également a :
o Sélectionner les Menus, les icdnes, les Entités, ...

1
UCquuer au milieu - Le BOUTON 2 sert également a :
0 Valider une option présélectionnée ( sans passer par les menus )

uCquuer droit - Le BOUTON 3 sert également a :

0 Activer un Menu Contextuel pour une entité sélectionnée.
0 Activer le mode de "sélection par interrogation”
0 Inverser la direction proposée lors de la création d’'une fonction
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Sélection des entités

Commandes de la souris

Mettre la géométrie en surbrillance >> k Sur la géométrie
Effectuer une sélection par interrogation >> 6 Jusqu'a la mise en
de |'élément svivant surbrillance
Sélectionner la géométrie en surbrillance >>

Ajouter ou supprimer des éléments >> Ctrl

de la sélection

Construire des chaines de jeux de surfaces >>

-0
B

Annvuler la sélection >> Sur |'arrigre-plan

Les composants Pro/ENGINEER fournis pour cette initiation ne
doivent pas étre communiqués a des tiers. Leur utilisation est
strictement limitée aux exercices contenus dans ce manuel.
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Initialisation du Tutorial

e Démarrer la session de Pro/ENGINEER Student Edition Wildfire 4.0 avec le répertoire du
tutorial comme répertoire de démarrage (double clique sur le raccourci du logiciel dans le

dossier du tutorial).

@) Pro/ENGINEER Student Edition (for educational use only)

Fichier Edition Affichage Insertion Analyse Informations Applcations Outls Fenétre ?

BEIDSE &G oo ¥ By 0w

e S

HEEE

Daossias communs

@ Biervenue dans Pro/ENGINEER Skudent Edition (For educational use only) Wildfire 4.0,

& Navigateur

& @ ot him

PR

(] En session

Bureau

£ Mes documents
% Répertaire de tiaval
& Toutle réseau

iy ProdLibrary

13 Favoris

Aiborescence

B, Dossiers
Favaris
Fro/Libram

En session

v CFE

wbaciE2ecec!

& Disquette )

=)

=1 Documents and Settings
=] Administiateur

.~ -0 Bueau

-1 Favoris

(] MeruDémarer

21 Mes documents

AllUsers

1 Program Files

1 Tuterial WF4_Voiture_Format_E ducation

1 wiNpows

O

& o

EE Toutleréseau

(@ W B i@

Dr1Cc

SOLUTIONS

PRODUF CONSEIL ET FORMATION | PARTENAIRES

Accuel > Support

COMMUNAUTE

PTCWORLD

RESSOURCES DU

A PROPOS DE PTC

OUTILS ETDIDACTICIELS PRO/ENGINEER

SUPPORT s du di

Support client ot
précédentes.
Plates-formes prises en

charge Mise en route de Pro/ENGINEER Wildfire

Support de maintenance

W nagasin [

SUPPORT

[ 4
Centre de ressources Pro/ENGINEER

Familiarisez-vous avec Pro/ENGINEER grace aux ressources les plus récentes : alertes, correspondances des
menus. oufils. didacticiels. efc

Wildfire 4.0

comesin[Sarr e terme 3 recherarer (@

A ac

Découvrez les nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations de productivité par rapport aux versions

Mise en route de Pro/ENGINEER Wildfire est une présentation sous forme de didacticiel qui montre comment créer des
composants, des assemblages et des dessins avec Pro/ENGINEER.

Imprimez Mntégralité de cette carte en couleur. Vous pourrez la garder & portée de main et vous y référer pour vérifier

mondial

Carte de référence
:gl\l:ITNII-sE'fRATEuRs les barres de menus, les sélections et les commandes.
SYSTEME + Pro/ENGINEER Wildfire 4.0

« Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
« Pro/ENGINEER Wildfire 2.0

Alire en premier
Pro/ENGINEER

wildfire 4.0
orr des menus

Pro/ENGINEER

Wildfire

Trouvez les chemins de menu correspondants entre les versions de Pro/ENGINEER.

wildfire 3.0

AEEEER Outils de productivité personnels

Suivez ces conseils pour devenir plus productif avec Pro/ENGINEER

Wildfre 2.0
Options de Bibliothéque de piéces
configuration
Pro/ENGINEER
principaux fournisseurs, et recherchez des fabricants
Wildfire 4.0

Consultez les bibliothéques de pices. utilisez gratuitement des dessins Pro/ENGINEER et des modéles CAO des

~

e Pour visualiser 'assemblage cliquez sur “Répertoire de travail”, puis sur “voiture.asm” et
aprés sur le bouton “d’Apercu”

BRBRRE]

@ Navigateur

Dossiers communs
M En session
Bureau

£ Mes documents
|

R Toutle réseau
ﬁ Pra/Librany

2 Favoris

Arborescence

5 Dossiers

B Favoris

il ProdLibrary

(M) Ensession
vbaciu-820ecect
&8 Disquette (4]
=3 )

Documents and Settings

Program Files
Tutorial_wF4_Voiture_Format_Education
WINDOWS

kit

& o

G@/,@ 3 v whaciuB20ecec! b+ () P Tutorial WF4_Woiture_Fomat_Education »

7 Outils ~

QI Tous les fichiers [*&m

C] Composants

(3 Configuration

[ Pro ENGINEER Student Edition Ink
[ biellette_drection.prt

[y configpro

[By configwin

v| 4| % | |Rechercher.. =

MNom du fichier : voitwie.asm Date de modification : 22.Jun-09 06:47:54 P

I Apercu ¥
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e Dans la fenétre “Navigateur” cliquez deux fois sur le fichier “voiture.asm® pour ouvrir
'assemblage

Découverte de I'Interface Utilisateur

VOITURE (Actif) - Pro/ENGINEER Student Edition (for educational use only) =J\=

Fichier Edtion Affichage Insertion Analyse Informations Applications Outils Fendtre . B
— Gestionnaire de menus
O o e ;ox %
= B .B@.Qﬁ VoY BREBEEMO-IBrmASsSsE @@@‘Q‘ﬂ,’.x;:ﬁ“mi ) P ASSEME LEGACY
el /0Ne de messaces | Mder\:zrmFAssEME M
@ Mo mmE Modifier pitce as
~ Modifier squelette o)
Modifier sous-ass g
/
~
X .
i
7 eevent_om_ete sy,
5w commrrrr |5 o o B
Py
&

() ARE_COURT PRT Balayage hélicoidal »
(] AYE_COURTPRT =

(1 ELEMENT_04x1_BLEL
() W¥E_COURTPRT
() A¥E_COURTPRT
() ELEMENT_PLAT_pEx
[ nez.pRT

() ELEMENT_10%1_BLE!
A ACCROCHAGE

T —
L 4 Centre de ressources Pro/ENGINEIEY i
» 'TCWORLD
Familarisez-vous avec PrOENGINEER gréice aux ressource A
[ AXE_COURT.PRT menus, outils. didacticiels, efc I ConeS SU r |eS
() ELEMENT_RENFORT. = P

Btrocan e
(3 e _04.pRT OUTILS ET DIDACTICIELS PRO/ENGINEER v - ’ O 1
S o Facets ssouRces DU barres d’Outils

7 ELEVENT_RENFORT. 2 éformation akbak.., PPORT Nouveautés du didacticiel Pro/ENGINEER Wildfire 4.0

() ELEMENT_tox1_BLel  Geométris indépendante... owtctent Découvrez les nombreuses nouvelles fonctionnalités et ams

[ ARE_COURT.PRT

() ELEMENT_RENFORT. tes-formes pnses en précédentes

8 Aot xErorT ) proe Mise en route de Pro/ENGINEER Wildfire

() ENTRETOISE_BLOCA v |sportde maintenance Mise en route de Pro/ENGINEER Wildfire est une présentat
e mondia composants, des assemblages et des dessins avec Pro/EN

(1 ELEMENT _08X1_BLELLFRT
() ELEMENT_08%1_BLEU.PRT

al ré n
() ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT Carte de reéférence

U DRP S Hmio S DR W0

() ENTRETOISE_BLOCAGE.FRT Imprimez Fintégraiité de cette carte en couleur. Vous pourre
() ELEMENT_PLAT_04i1_BLANC.PRT POUR LES p et les col
T AT haw T les barres de menus. les sél ns et les commandes.
() ELEMENT _PLAT_04%2_BLANC.PRT ADMINISTRATEURS
(3 AxE_0B.PRT SYSTEME

() ENTRETOTSE_BLOCAGE.PRT
[ ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT
(1 ELEMENT _PLAT_COIN_BLEU FRT

L
=

[ J ELEMENT_PLAT_COIN_BLEU.PRT @
(1 ELEMENT 011 BLEU.PRT des menus Wildfire
S H Trouvez les chemins de menu correspondants entre les ver &
Arbre Modéle,
Dossiers,
Raccoureis... ~
A Irteligent -\ &

L’interface graphique de Pro/ENGINEER WILDFIRE 4.0 favorise un acces simple et
rapide aux fonctionnalités du logiciel sans pénaliser pour autant les utilisateurs
expéerimenteés.

C’est pour cette raison que différents modes d’accés aux fonctions cohabitent :
icénes, menus déroulants, menus contextuels, menus arborescents, boites de dialogue et
raccourcis clavier. Chaque utilisateur peut donc choisir le mode de travail qui lui parait le
plus naturel et améliorer ainsi sa productivité.

Le mode de création de nombreuses fonctions peut également étre choisi par
I'utilisateur : Action / Sélection, OuU Sélection / Action.
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Création d’un composant en 3D

e Avec lassemblage "VOITURE.ASM” ouvert, cliquer 1 ‘ sur I’esquisse de la piéce

"SIEGE.PRT” (la piéce s’affiche en rouge) ; maintenant enfoncé bouton 3 u le menu contextuel
s’ouvre et nous allons choisir I’option "Ouvrir”.

VOITURE (Actif) - Pro/ENGINEER Student Edition (for educational use only)

Fichier Edition  Affichage Insertion Analyse Informations Applications  Outls  Fenétre 7

ENIDSESEG vo s BEREERN- Brndotshl o000 giiak ady
# Le certre de rotation ne sera pas affiché.

I )

Afficher ™ | Canliguration ¥ |

() AXE_COURT.PRT [~]
() AXE_COLRT FRT

() ELEMENT_PLAT 05%1_TROUS.PRT
() NEZPRT

() ELEMENT _10X1_BLELLPRT

i ACCROCHAGE

() AXE_COLRT PRT

() ELEMENT_RENFORT 0L PRT

-] ARE_04.FRT

-] ARE_08.FRT

-[) ELEMENT_RENFORT_OLPRT

-[) ELEMENT_10%1_BLEU.PRT

[ AYE_COURT PRT Représentation
[ ELEMENT_RENFORT_02.PRT

[ AHE_D3.PRT

[ ELEMENT_RENFORT_02.PRT

[ ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT

[ ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT

) ELEMENT_08%1_BLEU.PRT

) ELEMENT_08%1_BLEU.PRT

[ ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT

[ ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT

[ ELEMENT_PLAT_04x1_BLANC PRT
[ ELEMENT_PLAT_04x2_BLANC PRT
[ ] AXE_DB.PRT

[ ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT

[ ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT

[ ELEMENT_PLAT_COIN_BLEU.PRT
[ ELEMENT_PLAT_COIN_BLEU.PRT
[ ELEMENT_01%1_BLEU.PRT

[ ELEMENT_01%1_BLEU.PRT

[ ELEMENT_01%1_BLEU.PRT

() ELEMENT 011 _BLELLPRT

() PHARE.PRT

() PHARE.PRT

[C) BAMORTISSELI: ASM

() BELEMENT 041 _BLELLPRT

() BELEMENT 041 _BLELLPRT

() BENTRETOISE_BLOCAGE PRT

Détruire
Groupe
Supprimer

Editer la définition

Répétition
Remplaer

Contrfle des références
Définir 13 note
Envoyer 3 3
Info
Cacher
» L Edier s paramétres

électionner |z parent

-[) BENTRETOISE_ELOCAGE.PRT

(1 TAKE_08.FRT

“[) BAKE_ROUE_ARRIERE PRT

“[) BAKE_ROUE_ARRIERE PRT

-[L] BROUE. ASt

-[L1BROLE. ASM

(L] BFUSEE_DROITE.ASM

(L) BFUSEE_GAUCHE.ASM
Byglonr o

LOH
FACE

1R

-1 PROFIL_ARRIERE

-7 PROFIL_ACCOUDOIRS

|7 RACCORD_STD

Groupe DESIGN_DOSSIER

o Tnsérer ici

H Insérer ici -

uvrir ce modéle dans une nouvele fanétre.

1
Tourner (H cliguer au milieu)
1

1
Zoomer ( ¢ U la roulette scroll ou CTRL + U mouvement en haut ou en bas du
souris )

1
v' Déplacer (TSHIFT + Hcliquer au milieu)...

Nous allons travailler sur la piéce "SIEGE.PRT” afin de lui donner une représentation
géométrique beaucoup plus détaillée. Elle ne contient pour linstant que quelques
Esquisses qui serviront de références pour la création de la géométrie.
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e Sélectionner U la courbe "PROFIL_ARRIERE" dans la zone graphique ou dans I'arbre de

. . A J_,’] \ . ) 2
conception, puis I'icbne EXTRUSION a droite de I'écran :
AAEE]

Afficher = ][ Canfiguration ™ ]

(7] SIEGE.FRT

W

+ Groupe DESIGN_DOSSIER.
o ap Insérerici

[jj Extrusion

Outil d'extrusion

e Cliquer et maintenir enfoncé le bouton 3 de la souris ‘ sur la poignée ( petit carré

blanc ) pour activer I'option "Symétrique” :

V4

Inverser direction de profondeur
® Borgne
Symétrique

Jusqu'é sélection

PTC : www.ptc.com/go/education

12 of GSJ
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e Cliquer et maintenir enfoncé le bouton 1 U de la souris sur la poignée (petit carré
blanc) pour modifier de fagon dynamique la profondeur de I'extrusion.

Il est également possible de cliquer 2x U sur la valeur de la cote pour la modifier,
ou d’entrer une nouvelle valeur dans la zone dédiée du tableau de bord ( en haut de

y 7
I'écran).
ctif) - Pro tudent Edition (for educational use only) M

Fichier Edition Affichage Insertion Analyse Informations Applications  Outils  Fendtre 7

i H 3 - + AB

BRI DEEaG vey REERe- BrEs ek 8o o)L %5

@

& 8
@Q N E / 71 C n Go"x
Placement  Options  Propgs

]Entrer la profondeur du cété 1, sélectionner une des valeurs récemment utilisées ou déplacer la poignée pour ajuster les waleurs., h ““““““““““““

AL T

[ Afhcher'][ Eonhguratlon']

| 00
7
[:!"SIEG\‘RIE.PRT / &l
..... H ~ Bl
..... FACE
3 i ©
Z){; “““““
PROFIL_ACCOUDOIRS = D]
----- % RACCORD_STD In)fn_‘.:.l
=) Groupe DESIGHN_DOSSIER. %17
----- P Insérer ici 0{3
]---E’(?J MExbrusionl | e
]
¢ 0-
> X
m6 L
@

Vous observez que la valeur de I'extrusion symétrique est réglé a 25 mm.

e Valider la fonction M .f’oﬂjx ou avec le bouton 2 de la souris U
PTC : www.ptc.com/go/education 13 of 654
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- La méme fonction Extrusion permet de générer une géométrie solide, surfacique,
d’ajouter de la matiere ou d’en enlever. Pour passer de l'un a lautre il suffit de
sélectionner les icones correspondantes a gauche du Tableau de Bord :

[Ola [8-Es _MX A C
La fonction Extrusion permet d’extruder un profil déja existant (il suffit de le

sélectionner comme nous venons de le faire), ou d’esquisser une section directement
dans la fonction (ce cas sera traité un peu plus tard dans cet exercice).

e Sélectionner la courbe esquissée PROFIL_ACCOUDOIRS dans la zone graphigue ou

’ . T 7]
dans 'arbre de conception, puis I'icdne EXTRUSION [Z-

o
oo
o

BEE]

[ Afficher * ][ Configuration ¥ ]

() SIEGE.FRT

If\, FPROFIL _ACCOLDOIRS
% RACCORD_STD

tl-0 1 Groupe DESIGN_DOSSIER

H- 17 Extrusion 1

----- & Insérer ici

17 Extrusion

Qutil d'esctrusion

Outil d'exbrusion | 1 sélectionng Intelligent M| %

e Cliquer avec le bouton 1 U de la souris sur la poignée ( petit carré blanc ) pour
modifier de fagon dynamique la profondeur de I'extrusion : régler a 15mm.
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1
e Valider la fonction 0 Mo X ou avec le bouton 2 de la souris U

e Sélectionner la face avant de I'accoudoir en cliquant d’abord Extrusion 2 puis la face, ou
directement la face avec le filtre de sélection "Géométrie” ( en bas a droite de la fenétre ).

g Sélectionner une esquisse. (Si vous préférez une esquisse interne, utilisez l'option "Editer” du panneau Placement. )
|| | 2o088
fo &6 |4 r
[ Afficher v ][ Configuration ]
| 7
(71 SIEGE.PRT ’;’
..... W
..... H i
..... EACE 0
..... R wx T
----- PROFIL_ARRIERE ”_><*
----- PROFIL_ACCOUDOIRS =
.
----- ¥4 RACCORD_STD 2
Groupe DESIGN_DOSSIER
7 Extrusion 1 ;}g
----- Inserer ici i
< rjj
> AN
e
Références
Surfaces composées
Annotation
| 1 sélectionné Intelligent w | s
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. A ) . . .
e Cliquer l'icone EXTRUSION |2 N et en maintenant enfoncé le bouton 3 ‘ de la souris

dans la zona graphique, sélectionner "Définir 'Esquisse Interne” dans le menu contextuel.

I:[/_"J g Sélectionner une esquisse. (Si vous préférez une esquisse interne, Utilissz foption "Définir" du panneau Flacement. ) E

Oja LM% 4 C n B v X

Flacement  Options  Propriétés

8 & | oo |

[ Afficher * ][ Configuration * ]

I
[ SIEGE.PRT

----- PROFIL_ARRIERE
----- PROFIL_ACCOUDOIRS

----- % RACCORD_STD

[ Groupe DESIGN DOSSIER:

-7 Extrusion 1 Effacer

s oz S ) e
[ IExttusm.n.Z curfare
nsérer ici . ]
L7 B Ebrusion 3 < Enlever de la matigre (m!

Epaissir esquisse

PEe

< < B

Définir une esquisse interne | E squiszer

El
55

- Pro/ENGINEER nous ouvre une fenétre qui permet a l'utilisateur de réorienter le
modeéle s’il le souhaite.

e Dans la fenétre qui apparaisse démarrer I'esquisse en cliquant sur le bouton "Esquisse”:

&7

& Sélectionner uns référence (surface, plan ou aréte) dorientation de s ue. -

0| |- [ A4 C y Moo v | X

Placement  Options  Propridtés

& [l

Afficher = ][ Configuration ~ |

| Q !!qms!er a
Placement

Flan d'esquisse

(] SIEGE.PRT
e f 7Y Flan | Surf.F13EX
H
FACE Orientation de lesquisse ——————————
R

Direction de ls vus dssquisss [ Inverser

Référence | Suf-FI3EXTRUSION_2)
Drientation | Dessus v

Esquisse I Annuler

FROFIL_ARRIERE
-7 PROFIL_ACCOUDOIRS

L ¥4 RACCORD_STD

Groupe DESIGN_DOSSIER
7 Extrusion 1

7 Extrusion 2

x & 2007 |"

AN RN
Hiow P @ -

L
=

Lo~

&
ES

5. ) #Estrusion 3 ) Activer |a fonction Esquissepm.llrcr;éer une esquisse,
-2 #:52D0003 . o':»b &l
: ~ W
”””””””””””””””” 28 < =
A
ST
n-
v
X
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<t ro.

Sélectionner le menu déroulant "Esquisse / Références”

mon {Tor educational use only

Fichier Edition  Affichage  Insertion

Analyse  Informations  Applications  Cutils  Fengtre 7

n ¥ Gestionnaire d'intentions e [r=al + AE
T O=E@gLAR D - Ba5. nﬂéﬁ\%it&u: BraQsfshk
E E ; Réglages d'esquisse. .. E T e
==l lla I 5B P2
H H ! H H
= E
[J-" | # Lorsqu'une contrainte est affich ligne | ;. M. péférences ur ackiver une aukre contrainke, -
L 1473 Rectangle S
D Q — Cerde Spécifier les références de cotation et de contrainte de la section, » ] v x
Placement  Options  Proprig e 3 .
§-ﬂ % " 3 " éﬁ Congé b ! @) g‘erences—i;mgﬁg
Spli 1
Afficher ~ J__Configuration | pine || Sut:FI3EXTRUSION_2)
Repére Fipv) AN
Paint
SIEGE.PRT
D W Paoint d'axe O
..... H Texte... O
----- FACE Aréhe » T -
R . . Sélectionner | Utilizer aréte.-"déc:alage. -\ < ,:‘x <
""" Données du fichier. .. 3
""" PROFIL_ARRIERE Remplacer Drétruire lo.: - v—)(:
FROFIL_ACCOUDOIRS Cote 4 : Z
aa .
RACCORD_STD Contrainte. . Sl |l iieee s

E (Groupe DESIGM_DOSSIER
[ 7 Extrusion 1

Cutils de Fonction

E zquizse non rézolue

[ (77 Exkrusion 2
P Inséret ici
=g BExtrusion 3

Options. ..
Style de ligne

Diagniostic

Fermer

@ Sélectionner

Sélectionner un élément.

94
Quitker

U3 o x @

(o)  (amaed)

Gpecifier les références de cotation et de contrainte de la section,

Sélectionner les surfaces

références pour I'esquisse :

X4 = RO BE

| Tous .| %

latérales des accoudoirs et le dessous du siége comme

[5urfrFiaEnTRUSION_2)] | | ]

[Sur::FL3(EXTRUSION_Z) |

Il [sufiFizEsTRUSION 1]

Fermer la fenétre de sélection des références :

(B Références

E

Surf:FI3EXTRUSION_2)
F1lv)

Surf:FI3EXTRUSION_2)
Surf:F12[EXTRUSION_1]
Surf:FI3[EXTRUSION_2)

Sélectionner | Utilizer aréte.-"déc:alage.

quuisse o résolue

Fésoudre

Femplacer D étruire

Statut de la référence
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e Sélectionner 'outil Ligne et cliquer successivement sur les points 1, 2, 3 et 4 avec

le bouton 1 de la souris ‘ puis sur le bouton 2 “ pour finir la création de ligne.

- Valider que les longueurs des segments 1 — 2et 3 — 4 sont égales
(Pro/ENGINEER affiche I'égalité des longueurs automatiquement); Si ce n’est pas le cas,

utiliser l'icbne "Contrainte" , puis "Egalite” pour mettre les segments a la méme

longueur:

0- Sélectionner deux lignes (segments égau:x) ou deux arcsfcercles)elipses {rayons eégaux) ou une spline et une ligne ou un arc {courbures égales).

On W EE—ELs A C

Placement  Options  Proprigtés

HERE

Affichm Configuration = J

[] SIEGE.PRT
STy
-/ 7H
/7 FACE
2R
PROFIL_ARRIERE
PROFIL_ACCOUDOIRS

RACCORD_STD

[]‘"@ Groupe DESIGN_DOSSIER,
[]---rj'j Extrusion 1

[]---rj'j Extrusion 2

- ap Insérer ici

9‘"!‘3‘3 HExtrusion 3

- v
Créer une contrainke de longueurs, rayons ou courbures égales
—

Uezcrphion

[i Sélectionner

Sélectionner un Elément.

T
|
|
O (e
|
|
|
|

]

“

X = R%E =N

PTC : www.ptc.com/go/education
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e Sélectionner l'outil "Arc" A et cliquer successivement sur les points 1, 4 et 5 (il faut
partir horizontalement entre les points 1 et 4, sinon l'arc sera créé tangent au segment de
droite existant ).

e Sélectionner I'outil "Cotation” El et créer la cote entre I'arc de cercle et le segment de
droite inférieur en cliquant 1x‘ sur l'arc, 1x‘ sur la ligne, puis a 'emplacement souhaité

pour la cote avec le bouton 2 “ pour finir :

1
| 40.00 I Il .

- Vérifier que I'affichage des cotes soit sélectionné :

‘%E ”;’1 e

iner la tan

(-

"';[ Afficher cotes

Activer ou désactiver 'affichage des cotes,
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e Entrer les valeurs ci-dessus en cliquant 2x E sur les cotes a modifier :

v' 4 mm entre I'arc de cercle et le segment de droite
v 40 mm pour le rayon de l'arc

]
e Valider la fonction &‘" X ou avec le bouton 2 de la souris H

- Pour Coter le rayon d’un arc de cercle :

v Cliquer sur "Cotation , @ sur I'arc de cercle, puis @ a I'emplacement souhaité

pour la cote.
E O Sélectionner g }
Sélectionner un élément.

Annuer —‘ N

'-\V
1 x -

I [~

=

A

)
5

@ b
Pour Coter le diameétre d’un cercle ou d’un arc de cercle :

d

1
v" Cliguer sur "Cotation" El 2X ‘ sur le cercle ou larc de cercle, puis “ a

I'emplacement souhaité pour la cote.

2x11

x @00

1

- RO E AN

X

Pour Coter la distance entre deux entités :

1)
. — . , .
v Cliquer sur "Cotation" , 5 sur le segment de droite, h sur I'arc de cercle, puis i

a 'emplacement souhaité pour la cote.
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e Cliquer U sur la poignée ( petit carré blanc ) pour modifier de fagon dynamique la

profondeur et le sens de I'extrusion :
&
OA &-ue MX 4 C n veo v

Placement Options  Propriétés

ARSE -

s
Afficher » ][ Configuration = ]
I
[ SIESE PRT 7
W
-/ JH [
H FACE %
= X T
{- PROFIL_ARRIERE "_)el
H PROFIL_ACCOUDOIRS =
H .
s RACCORD_STD h’fn_:.‘
-- (Groupe DESIGN_DOSSIER
) Extrusion 1 9‘7
) Extrusionz L B
Lo Insérer ici b
SR [T~
o *Extrusion 3 <
[ 5200003 5l
: g
5
14.00

e Déplacer la poignée vers l'arriere en maintenant la touche fISHIFT enfoncée jusqu’a ce
que la face arriéere s’affiche en surbrillance ( La profondeur d’extrusion sera
automatiqguement ajustée a cette surface ) :

&

O|@ [E-ww Mx 4 C n e [v]

Placement  Options  Propriétés

BERRE —

Afficher = ][ Configuration ¥ ]

[l SIEGE.PRT
: W

H
FACE
R
PROFIL_ARRIERE
L7 PROFIL_ACCOUDGIRS
- RACCORD_STD
# " Groupe DESIGN_DOSSIER
[ E’(‘?J Extrusion 1
7 Extrusion 2

o o Insérer ici P
= 7 BExtrusion 3 < -
b M Hi5200003 0:»8)

; 5

+

=1

1
e Valider la fonction ou avec U
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e Pour afficher les courbes 3D a utiliser pour créer le galbe du dossier cliquer U sur le

groupe "DESIGN_DOSSIER” dans l'arbre et maintenir u pour sélectionner le menu
contextuel "Réafficher”.

HRRE

Afficher = ][ Configuration ]
7 @
i e
[ ] SIEGVE.PRT # B/
H ~ B
FACE "
R KT Y
PROFIL_ARRIERE #
-t "
<o PROFIL_ACCOUDOIRS Z_K %
o RACCORD STD X3
i =
(+/-  fGroupe DESIGN_DOSSIER ﬂ
o ERLTUSION 1 Détruire 947
[ Ef_j Extrusion 2 Dégrouper LB e ]|C
[ Extrusion 3 @y |
pe Z
o ap InsErer ici Sy = @
oo
Renommer . @
Edition &
Editer la définition ,@ ““““““
Créer un EA de cote pilote I:I]
4
Répétitiaon. .. ﬁé’ %7]
Deéfinir la note: 3 Q
Infa 3
REamTicher
Editer les paramétres

e Cliquer l'icone "LISSAGE" i a droite puis sélectionner U successivement les courbes

1 a 3 en maintenant la touche clavier CTRL enfoncée.

,@ & Sélectionner deusx ou plusieurs chaines de courbes ou d'arétes pour définir la premigre direction de la surface. Yous pouvez utiliser un poink ou un sormmet & la place de la premigre ou la derniére chaTnuE
27 [ 2 chaines | % | Cliquerici pour ajouter 12/ n s x

Cowbes Conbraintes  Points de contréle Options  Propriétés

EEED

0.00 e
[ Afficher * ][ Configuration ]
o O
.r 7

[\ SIEGVE.PRT ;i
..... H o~ @
..... FACE xx - 7§

..... R *
----- PROFIL_ARRIERE ’zi)(: Y

----- PROFIL_ACCOUDCIRS

----- #% RACCORD_STD 1..’1—‘.:.1
[]'"l@ aroupe DESIGR_DOSSIER. ﬁ
[ Exrusion 1 9{3
= E(_ﬂ Extusionz A . )|C
[ Exrusion 3 ~

o P Insérer ici ] (e @

L7} $Lissage Frontiere 1 s @

1 N
* 2
-

1
e Valider la fonction ou avec U
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e Sélectionner la face du dossier a remplacer en cliquant d’abord la fonction puis la face
(filtre "Intelligent” par défaut dans Pro/ENGINEER ), ou directement la face avec le filtre de
sélection "Géométrie”.

Talals o

..... 4z
[ Afficher'][ Configuration']
O @
[:ISIEGVE.PRT ,’I (B/
..... H o~ @
..... FACE xx - ﬁ
..... =3 H
----- PROFIL_ARRIERE E
. %3

----- PROFIL_ACCOUDCIRS

----- /4 RACCORD_STD lﬁl
el 7
- ) Extrusion 1 I I 96
&g Extrusionz (0 AU 000 ]|C
[ ¢ Extrusion 3 <7

----- .@ Lissage Frontiere 1 b i

----- P Insérer ici

49 ]

Surfaces compozées
Annotation

| 1 sélectionné | Géométrie | g

e Cliquer l'icbne DECALAGE
Décalage” :

ctif) - Pro tudent Edition (for educational use only) M

Fichier - Affichage  Insertion  Analyse Informations  Applications  Outils  Fenétre 7

: It peoes H H ) E 2 =] Oad F=a
%@;_Regenerer Chrl+ia EREDEQ{)O% %EEHL_J'
) o |sollaiaxgiaw

: tablr H :

Chrl+

a droite de I'écran, ou utilises le menu déroulant "Edition /

E3

2 Séle CYS Couper Ctrix d'arétes pour définir la premiére direction de la surface. Yous pouvez utiliser un point ou un sommet & la place de la premiére ou la derniére chaine.

® Séle ity Chrlec la frontiére 0

5 5éle EE] cal —— d'arétes pour définir la premiére direction de la surface. Yous pouvez utiliser un poink ou un sommet & la place de la premiére ou la derniére chaine.,
oller thH-

Collage spécial...

§n AlC symétris. ..

Alffic Inverser la normale,
H Remplir...
(71 5IE¢ ™ Inkersection...
-4 7 | (B Fusionner...
[ Répétiion. .

% Projeter. ..
% Courbe formée, ..,
@ Ajusker,.,

Etendre, ..

S e —
b
s [ Epaissir...
&g | O Salide... ~7| pécalage
? " Enlever... Outil de décalage
Remplacer...
SUpprimer 5
Retablir 2
DEtrire 2
Réglages. ..
Reférences
Definition
Table de répétitions. ..
Echelle modéle
Opérations sur les FOU (3
Opérations sur les Fonctions
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o ' dans la fenétre graphique et choisir 'option "Remplacer ” dans le menu contextuel

71| gysélectionner une surface simple ou composée & décaler,

[

Références  Options  Propriétés

FEREE

[ Afficher ¥ ][ Configuration ¥ ]

("] SIEGE.PRT

----- PROFIL_ARRIERE

----- PROFIL_ACCOUDCIRS

----- 4 RACCORD_STD

]@ Groupe DESIGN_DOSSIER
-7 Extrusion 1

-7 Extrusion 2

-7 Extrusion 3

----- :ﬂ Lissage Fronkiere 1

F- B

e sélectionner la surface de Design :

(@~ (2 [ dmentd

Références  Options  Proprigtés

HEESE

[ Afficher ¥ ][ Configuration ]

[ SIEGE.FRT

----- PROFIL_ARRIERE
PROFIL_ACCOUDOIRS

----- #% RACCORD_STD

[]---Iﬁ (Groupe DESIGN_DOSSIER

(7 Extrusion 1

[ Extrusion 2

[ Extrusion 3

----- :ﬂ Lissage Frontiere 1

]
e Valider la fonction ou avec U

’ SurfComp:F15

&

N Yo [v] X

Effacer

Changer de cdté

® Norme
Avec dépouille

Développer

Remplacer

N s [v]

X mw
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-ProlENGINEER Wildfire 4.0 s’appuie sur un noyau de modélisation unique capable de
gérer nativement et indifféremment solide et surfaces, que celles-ci soient créées avec les
fonctions de base, a I'aide du module de Design ou importées.

Grace a cette capacité Pro/ENGINEER s’avére particulierement performant et simple
d’utilisation pour la création de modeéles aux formes complexes ou esthétiques ( Design

Industriel ).

e Sélectionner les 7 surfaces du solide a retirer (surfaces latérales + inférieure) en
cliguant d’abord la fonction puis la 1°° surface (filtre “Intelligent” par défaut dans
Pro/ENGINEER), puis les suivantes en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée
(sélection multiple).

BORE] S

Afficher ¥ ][ Configuration ¥ ]

v

[ SIEGE.PRT
Y
H
FACE
R
PROFIL_ARRIERE
PROFIL_ACCOUDOIRS
- #% RACCORD_STD
£--0 Groupe DESIGN_DOSSIER
t--77 Extrusion 1
-7 Extrusion 2
-7 Extrusion 3
.@ Lissage Frontiere 1 <
L¢ Decalage 1
- o Insérer ici

1
- Utiliser le filtre "Géométrie" pour sélecter les surfaces et U pour tourner la piéce.

e Cliquer l'icbne COQUE (=) a droite, puis déplacer la poignée en dynamiqgue ou entrer
dans le tableau de bord la valeur souhaitée pour I'épaisseur : 1.5 mm
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m

Fichier Edition Affichage Insertion Analyse Informations Applications OQutils  Fenétre 7

OEBLEMYVOANRM BRI DEDEG vo ) bEEE WD

Bra4teh 8000 |l 8

m 5
o % n “eo [v] x

Références  Options  Proprigtés

HERE)

Afficher » Configuration = ]

g

V7 =

"1 SIEGE.FRT ," &/

Y

W ~
/7 FACE %

v ey

PROFIL_ARRIERE ”_K, ‘§

PROFIL_ACCOUDOIRS
RACCORD_STD

Groupe DESIGH_DOSSIER.
- (1) Extrusion 1

-7 Extrusion 2

- (1) Extrusion 3

[ Lissage Frontiere 1 <
@’ Decalage 1
o o Insérer ici

-

[1.50 O_THICK

El
&

7 sélectionné Surface

e Valider la fonction ou avec “
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e Sélectionner la courbe RACCORD_STD dans la zone graphique (validez que le filtre de

sélection est bien régle sur ’inteligent” ) ou dans l'arbre de conception, puis licone

=1 .
EXTRUSION [Z | & droite.

AAEIE]

[ I ] >
Afficher * Canfiguration
0 @
] SIEGVE.PRT ,’I /B/
..... H ~ @
..... FACE
..... R "x’( i §
----- PROFIL_ARRIERE -
hon I
!. *m", ,,,,,,,,,
B T TECalER: i
[]---rj'j Extrusion 1 00
pgewsnt ) IS $ 0090909 I
[]---rj'j Extrusion 3 =7
..... .@ Lissage Frontiere 1 1 p @
----- % Decalage 1 Oi’% Bl
..... Coque 1
----- & Insérer ici ’ %
4 =
|
| 1 zélectionné I Intelligert Mi a

e Maintenir enfoncé ' sur la poignée ( petit carré blanc ) et sélectionner le menu
contextuel "Jusqu’a Suivant’ : la profondeur de I'extrusion s’adaptera automatiquement a la
géométrie déja existante du siege.

Inverser direction de profondeur
& Eorgne
Symétrique

A travers tout

Jusqu'a

Jusqu'a sélection

]
e Valider la fonction ou avec U
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e Sélectionner "Groupe DESIGN_DOSSIER” a cacher dans I'arbre du modéle.

e Maintenir le bouton droit de la souris enfoncé et choisir le menu contextuel "Cacher”.

HEREE

Afficher ¥ ][ Configuration ¥ ]

[ SIEGE.PRT

----- PROFIL_ARRIERE
----- PROFIL_ACCOUDOIRS
..... RACCORD ST

P--@ Groupe DESTEN_DOSSIER)
[#-7 Extrusion 2
EJ---E(_,’J Extrusion 3
----- ﬂ Lissage Frontiere 1
----- @ Decalage 1

..... Coque 1
[]---U_,’J Extrusion 4
----- & Insérer ici

Détruire

Dégrouper

Groupe

Supprimer

R.enarmmer

Edition

Editer la définition

Créer un EA de cote pilote

Reépétition. ..

Définir la note

Info

Cacher

Editer les parametres

-L’opération inverse de “"Cacher” s’opére de la méme maniére, le menu contextuel

est alors "Réafficher”.

Si des fonctions visibles et d’autres cachées sont sélectionnées simultanément,

aucun menu contextuel de changement d’affichage ne sera proposé.

Les fonctions "Cachées” ne sont pas détruites, seul I'affichage est impacté.
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e Sélectionner I'aréte a rayonner en cliquant d’abord une fonction voisine puis I'aréte ( ou
directement I'aréte aprés activation du filtre de sélection "Géométrie” en bas a droite de la
fenétre).

elerences
Surfaces composées
Annotation
‘ 1 sélectionné Géométrie

e Cliquer l'icbne ARRONDI R a droite, puis déplacer la poignée en dynamique,

ou modifier la valeur dans le tableau de bord, ou cliquer 2x H sur la valeur a I'écran et
entrer la valeur souhaitée: 8 mm

3 =
7] [ o] I @es [v] X
Jeuw  Trangition:  Morceaus  Options  Propriétés
I =
Afficher = Configuration =
4 O
[} SIEGVE.PRT ," /B/
/7 FACE
lm ,:‘K e _ﬁ
- PROFIL_ARRIERE ,
PROFIL_ACCOUDOIRS z_><* s
- RACCORD_STD oo
Lzl =
[#- Groupe DESIGN_DOSSIER ﬂ
7 Extrusion 1 ﬁﬁ
E]---rj‘j Extrusion2 - S 00000000000 ]|E
(1 Extrusion 3 ]
77 Lissage Frontiere 1 < a- @
% Decalage 1 5B @
- [@] Cogue 1 h
[ Extrusion 4 » %
Lowpomnsgreric e S e BP0
L Arvondi 1 ‘@
|

]
e Valider la fonction ou avec U
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e Sélectionner les deux arétes a rayonner en cliquant d’abord une fonction voisine puis
les arétes en maintenant la touche CTRL enfoncée (ou directement les aréte apres
activation du filtre de sélection "Géométrie” en bas a droite de la fenétre).

g Sélectionner une aréte en maintenant la touche Chrl enfonicée pour 'ajouter & e jeu ou sélectionner une aréte ou une surface pour créer LN Nouveau jeu.

AN T

Afficher * ][ Configuration ] .....

(7] SIEGE.PRT

e

----- PROFIL_ARRIERE

----- PROFIL_ACCOUDOIRS

----- RACCORD_STD

[#-51 Groupe DESIGN_DOSSIER
[ Exbrusion 1
e
3

£ ) Extrusion 2
- (77 Extrusion 3
----- .@ Lissage Frontiere 1 4
----- ﬁ Decalage 1
..... Coque 1

[ Exbrusion 4 »
----- ﬂ Arrond 1
----- & Insérer ici

|2sélecti0nné IGéométrie . s
e Cliquer l'icbne ARRONDI R a droite, puis déplacer la poignée en dynamique,

ou modifier la valeur dans le tableau de bord, ou cliquer 2x U sur la valeur a I'écran et

entrer la valeur souhaitée: 1.5 mm

3 A
3] ¥ n oo [v] X

Jeus  Tranzitions  Morceaus  Options  Propriétés

EEEE] BT

[ I 1 e = o
Afficher = Configuration
7 @
.r 7

] SIEGVE.PRT ; i,
..... H ~ 3
..... FACE
..... R xx" h Q
----- PROFIL_ARRIERE id
----- PROFIL_ACCOUDCIRS Z_>< s

o
----- RACCORD_STD 10
Ll A

-7 Groupe DESIGH_DOSSIER j

(7 Extrusion 1 ;}0

&gl Etusonz | K . 009090900 . 3C

[ 7) Extrusion 3 |

Lissage Fronkiere 1 < o @
----- E'f Decalage 1 c.'i»b @
..... Coque 1 :

77 Extrusion 4 » %
----- Q Arrondi 1
o Insrer ici ‘ﬁ D]
i Q # Arrondi 2 #{

=

1
e Valider la fonction ou avec U
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e Sélectionner les cing arétes a rayonner en cliquant d’abord une fonction voisine puis
les arétes en maintenant la touche CTRL enfoncée (ou directement les aréte aprées

activation du filtre de sélection "Géométrie” en bas a droite de la fenétre).

e Cliquer l'icbne ARRONDI

ﬁl

a droite puis déplacer la poignée en dynamique,

ou modifier la valeur dans le tableau de bord, ou cliquer 2x U sur la valeur a I'écran et
entrer la valeur souhaitée: 1.5 mm

ﬂ

3%

Jeus  Transitions  Morceaus  Options  Propriétés
B @) ]| SR
Afficher ¥ ][ Configuration ¥ ]

(1 SIEGE.PRT
Y
H
FACE
R
PROFIL_ARRIERE
PROFIL_ACCOUDOIRS
RACCORD_STD
£ Groupe DESIGN_DOSSIER
-7 Extrusion 1
H- (1 Extrusion 2
b ) Extrusion 3
ﬁ Lissage Frontiere 1
L% Decalage 1
(] Coque 1
(77 Extrusion 4
) Arrondi 1
?c Arrondi 2
. ap Insérer ici
?c #arvond 3

F- G-

]
e Valider la fonction ou avec U

&

-Les Arrondis, comme beaucoup d’autres fonctions, peuvent étre générés par les

deux méthodes suivantes :

0 Sélection des entités a traiter puis Activation de la fonction ( sélection-action )

0 Activation de la fonction puis Sélection des entités ( action-sélection )
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e Sélectionner les deux arétes a rayonner : avec le filtre de sélection "Intelligent" cliquer

‘ une fois soit sur Extrusion 3, soit dans la zone graphique sur la surface indiqué :
RHEEE]

[ afficher v ][ Configuration v |
(7] SIEGE.PRT /
s
7 ~
/7 FACE c |
R x X
" PROFIL_ARRIERE y_)(,‘
. PROFIL_ACCOUDOIRS %
.
* RACCORD_STD ﬁ‘:‘]
#- Groupe DESIGN_DOSSIER
- ) Extrusion 1 ﬂd
Hrir) ion2 0 S 00 e
g |
H b B
- @Decalage 1 O;'%
(@) Coque 1
- ¢7) Extrusion 4 > %
) Arrondi 1
= Arrondi 2 g
= Arrondi 3 g
- o Insérer ici :'f
1 sstectionné [ inteligent S

e Cliquer ‘ sur l'arréte 1, puis maintenant la touche CTRL enfoncée sélectionnez
larréte 2:
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e Cliquer I'icbne ARRONDI

>

a droite, puis déplacer la poignée en dynamique,

ou modifier la valeur dans le tableau de bord, ou cliquer 2x U sur la valeur a I'écran et
entrer la valeur souhaitée: 1 mm

3
5% =

Jeus  Transitions  Morceaus

AINEE]

Afficher * ][ Configuration ¥ ]

[ SIEGE.FRT

----- PROFIL_ARRIERE
----- PROFIL_ACCOUDOIRS
RACCORD_STD
[#-7 Groupe DESIGM_DOSSIER
77 Extrusion 1
[ Extrusion 2
-7 Extrusion 3
----- @ Lissage Frontiere 1
----- L¢ Decalage 1
..... Coque 1
[ Extrusion 4
----- i Arrandi 1
----- Q Arrondi 2
----- = Arrondi 3
----- P Insérer ici
Q #arrondi 4

&1

I Heo [v] X

¢ Maintenir le bouton 3 u de la souris enfoncé superposé a la poignée du rayon ( petit
carré blanc ) et choisir le menu contextuel "Ajouter Rayon”. Déplacer les poignées en

dynamique, ou cliquer 2x U sur les valeurs a I'écran et entrer les valeurs souhaitées: 3mm

a lavant, 1mm a l'arriére :

1
e Valider la fonction ou avec U
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- Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 permet de créer trés simplement de nombreux types
d’arrondis afin de satisfaire a toutes les exigences de la conception 3D solide. L'illustration
ci-dessous en présente quelque uns.

Arrondi Arrondi Arrondi Arrondi
« Surface-Surface » « Aréte-Surface » « Complet » « par Courbe »
(aréte inexistante ) (valeur automatique ) (' bord imposé )

e Sauvegarder et fermer la fenétre déja ouverte E3 OU Menu Déroulant Fenétre / Fermer :

(3 SIEGE (Actif) - Pro/ENGINEER Student Edition (for educational use only) =X

Edition  Affichage Insertion Analyse Informations  Applications  Outils 7
Y Mouveau,.. Chrl+ ] Activer Chrl+4 =] O r—n
® Bl 0™ 2 [ 82 W[

Bﬂ QUVtF, . Chrl+0 .
H ;X
Définir le répertaoire de travail. .. ﬂ @ F= % mlx

El Fermer |a Fenétre

B

Ourvrir une Fenétre systéme [] Fermer la fenétre

Enregiskrer Ctrl+5 .
Agrandir Fermer la fenétre et maintenir I'objet en session

Restaurer

ncée pour ['ajouter & ce jeu

Taille par déFaut

Copier de

Pigce symétrique Sauvegarder
Inkégrer

1 WOITURE. ASM
® 2 SIEGE.PRT

Sauvegarder ui

Renomrier
Securité 3
Effacer 3

FaCE

R

PROFIL_ARRIERE
PROFIL_ACCOUDOIRS
RACCORD_STD

(Groupe DESIGN_DOSSIER
g7 Extrusion 1

---rj'j Extrusion &

g7 Extrusion 3

.@ Lissage Frontiere 1 4
% Decalage 1
Coque 1
---rj'j Extrusion 4 H
< drrondi 1
-5 rrondi 2
S Arrondi 3
- Arrondi 4
o Insérer ic

-
el A

&
)

Fermer |a fenétre et maintenir 'objet en session Intelligent | %
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Mise en plan 2D d’une piéce et d’'un ensemble

e Créer une nouvelle Mise en plan , CTRL + N OU Menu Déroulant Fichier / Nouveau; entrer

le nom "PLAN_SIEGE” ; vérifier que I'option "Utiliser le gabarit par défaut” est bien sélectionnée;

valider avec "0OK” :

=
=/ Pro/ENGINEER (=[5
Fichier = Edition Affichage Insertion Analvse Informations Applications Outils Fenétre 7
[ Mouveau... Chr+h : =] e [roa| +3 —AE ] i : N TV,
: P BEEMI I EHrA R @6 0 0|2 s
=5 Quwrir, .. Chrl+ — 1zl =
Définir le répertaire de travail. | D Nouveau {Ckrl+M)
(=] ~
Créer un nouvel objet -
E] Enregistrer r— T e
Enreqistrer sous. .. r"’h
Sauvegarder... L
Renommer
Securite »
Effacer 3
Détruire 3 Mouveau e
Traitemnent des instances » e Sl
G Esquisse
N O 1 Pitce
O [T Assemblage
1 D:YUser Profiles),. .. \woiture. asm L
. O i, Fabrication
2 D _kukorials\pre0001 . prt -
3 Dv_trainingimausel. . .\prtifinish. asm © Mise en plan
4 Dl _training',, .. \insert-manikin. asm () Fo Fomat
R t
Quitter O [ Rappor
O - Diagramme
chema
O 7] Schs
»
O @ Annatation
MNam PLAM_SIEGE
Mam commun
lizer le gabarit par défaul
\\‘, Uitliser le gabart par défaut
Arborescence -
KCréer un nouvel objet Ml
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e Sélectionner le modéle par défaut "SIEGE.PRT” (celui a mettre en plan) : Parcourir /

Répertoire de travail / "siege.prt" / Ouvrir; choisir le Gabarit de mise en plan :"gabarit_a3h” ; valider

avec "OK” :

[ > 3| Ouvrir

_

—
=] v||§| » En session

Maodéle par défaut

- | ‘f| |Hechercher —|

YOITURE.ASM

I Parcourr...

T Outilz ~

Indiquer le gabarit

[T amortiszeur. asm
(%) Utiizer le gabarit

Drossiers communs

O vid : : |§| En session [T) amortisseur_corps. prt
ide avec farmal ) )
O Yide :I'_;fj Bureau [ amortigzeur_tige. prt
axe.prt
Gabart 5 Mes documents Il O e
: : - - —y [ axe_03.prt
gabarit_a3h Parcourir... £% Répertoire de travail (7 a4 prt
gabarit_a3h B Tout le réseau ] ame_0E.prt
gabarit_adv Pro/Librar (7 awe_08
N : [13.prt
gabarit_nomenclature_ash ﬁ ¥
G abarits (1 axe_court.prt
@ Favoi (1 awe_roue_armiere.pit
avaris
(] ame_rous_avantprt
[T ame_volant.prt
[T elernent_00:1_bleu. prt
(1 element_01x1_blew prt
V H K. ]I [ Annuler (71 element_04x1_bleu.prt
[T slerment_DGx1_bleu. prt
[T elernent_03x:1_bleu.prt
Mo du fichier | siege. prt
Arborescence -

Hom du fichier : siege.prt Date de modification :

[0 elernent_10:1_blew, prt [0 phiare.prt

[0 elernent_plat_00=1_blane.prt ] preu_crampons. prt
(1 element_plat_00x2_blanc.prt [ preu_lizse.prt

(1 element_plat_04%1_blanc.prt [ prt0001 prt

[0 elerment_plat_04=2_blanc.prt  [—] pri0002. prt

[0 elernent_plat_09x1_trous.prt
[0 elernent_plat_coin_bleu,prt

[0 elernert_renfart_07.prt

(L] voiture. asm

[T volart. asm
[0 ~wolarmt.prt

(1 element_renfart_02. prt
(71 entretoise_blocage. prt
[0 fuses_bras.prt

[T] fuses_droite.asm

[T] fuses_gauche. asm
(1 fuzee_ratule. prt

[0 jante.prt

[0 levvier_rotule. prt

[0 mez.prt

Apercu «

Type | Tous les fichiers (7]

I V Ouprit M Annuler

-La Mise en Plan peut étre générée par Pro/ENGINEER de facon automatique, semi-

automatigue ou manuelle. La méthode utilisée ici est dite “semi-automatique” car le

placement des cotes a I'écran est laissé a la charge de l'utilisateur.
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e Cliquer 2x U sur I'échelle du plan en bas a gauche et passer sa valeur a 2 :
[=]PLAM_SIFGE (Actif) - Pro/ENGINEER Student Edition (for educational use only) E] X

Fichier Edition Affichage Insertion Esquisse Tableau Format Analyse Informations Applications  Qutils  Fenétre 7
BR DSEREAB ool BRBBENT- BrAEs 80 00k
HEimmuse— o2 s/ mathdEE

: o]
—
Erttrer la valeur de [échelle -I m

R %00 | SR g
Afficher ][ Caonfiguration * ] é;
SIEGE.FRT ez amb laga c ontient i compos ank EH
LIV FapNE| WG M DU COMFOSANT e
H 11 =
FACE . _ &5 o
R =
PROFIL_ARRIERE i~z
PROFIL_ACCOUDOIRS _——
RACCORD_STD @

- Groupe DESIGN_DOSSIER zﬁ
e Extrusion 1 L=y
-5 Extrusion 2 N e
i Extrusion 3 =: S
77 Lissage Frontiere 1 ] 3
e &Dacalage 1 25
- [E] Coque 1 i -
e ¢ ]

7 Extrusion 4 .;2 o -
Q Arrondi 1 2i|
Q Arrondi 2 H
i N
Q Arrondi 3 H 5
rrondi A -
arrandi 4 i Ly
= f
33 ~
23 LY
B
7
£ X
-
i
o -
|
o
Fro ENGINEER N |
Education ——
= [~ [ [ 7
| mo K
— =] i
ELEMENT A COMPLETER LXK | 12
ECHELLE :3.000 J§ TYFE:FART  ROR GSIESE  TALLE A3 FEUILLET SURZ

| ™

e Lister les couches dans I'onglet a gauche en cliquant sur I'icbne =
BE DSER&GBIiva s aERRNE- B-a0El oo 0(0)(aL %

x

aQ

f &l m | R g
[ Alhcher'“ Enuche‘][ Ennhgurahnn‘] EE
& || PL&N_SIEGE.DRW (MODELE SUFERIE[v
4 Couches L'asze mhlags <2 ntiants composants |1‘|H
&+ Eléments cachés Rap|NB] _ NOM DUCCMFOSENT e
COLIREES \ ‘i‘]
- £ GEOMETRIE_SOLIDE : - & -
#F SURFACES 7~
f&
b¥
1=y
,! g A
. \ o
| % L3
E .
N
i
_i O-
i
H ™y -
> _5;
B A
'E'E n
i ¥
H b
7
i
ﬂ -
oi
' | Fro/ENGINEER T I B
L i L Education  |F =—
————FA = 1% [ [ 7
7 o 7
=] = %
ELEMENT A COMPLETER xx | i
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e Sélectionner les couches COURBES et SURFACES avec la touche CTRL enfoncée puis

maintenir enfonceé le bouton u pour sélectionner le menu contextuel "Cacher” :

* SIEGE couche SURFACES,

= lesl 7]

[ Afficher * ][ Couche * ][ Configuration ™ ]

[ & | PLAN_SIEGE.DRW (MODELE SUPERIE v |

Couches L'asza mhlags contiants composants
- i hés l I

Gakity SOLIDE

Activer

Houvelle couche. .

JU e 1 e o R i Y

Sélectionner des couches

Info de couche

Rechercher, ..

Copier le statut de. .. 3

=

e Désactiver la liste des couches doit de , SOit sur le menu Afficher / Arbre de modeéle :

® SIEGE couche SURFACES,

Configuratioil
]

Développer bout

v 444
oEaooo

Réduire bouk

Filtre sélectionné

Filtre non sélectionne

Surbrillance de présélection

v Mettre la géométrie en surbrillance

Rechercher 3
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e Afficher les cotes de I'esquisse PROFIL_ARRIERE en la sélectionnant dans /I'Arbre du

Modéle avec U puis en maintenant a enfoncée pour activer le menu contextuel "Afficher les

cotes par vue”

PLAM_SIEGE {Actif) - Pro/ENGINEER Student Edition (for educational use only)

: Cliquer dans la vue ou placer les cotes ( vue de gauche ).

ek

Fichier Edition Affichage Insertion Esquisse Tableau Format  Analyse Informations  Applications  Outils

-@rAosieoao)adi sk

BER D2 BRe&aR ooy BEE

x g EEamE ag

qu..

"‘%//Il_m&l:k:x

==l

Fenétre  ?

S L

| g»Sélectionner une vue du modéle ou une Fenétre,

i N3

Afficher = ][ Configuiation ]

o
oo
o

v

SIEGE.PRT
i v

H

Sélectionner

Sélectionner un élément.

Annuler

Face |

RACCORD_STD
iGroupe DESIGH_
= E[_ﬂ Extrusion 1
= E[_ﬂ Extrusion 2
= E[_ﬂ Extrusion 3
--ﬁLissage Frontiere 1

Info
Réafficher

LX]

n
=

P

Afficher les cotes de la fonction par vue,

x
(% Decalage 1 S
- [E] Cogue 1 N v
) i
7+ Extrusion 4 .
3 frrondi 1 o
Q arrondi 2 -
= frrondi 3 N
= Arrondi 4 ’s: -
N
X
7
i
O -
oy
I
;
;

BCHELLE:2.000  TYPE:FART MOM SIEGE TAILLE :A3  FEUILLE SURZ

| Wue et éément de dessin |4 ‘

¢ Méme manipulation pour afficher les cotes de I'esquisse PROFIL_ACCOUDOIRS dans la

vue de dessus.

g Sélectionner Une vue du modéle ou une Fendtre,

[ Afficher = ][ Conlfiguration ™ ]

SIEGE.FRT

Groupe DESIG

-7 Extrusion 1

E[?l Extrusion z
) Extrusion 3

= :ﬁ Lissage Frantiers

L% Decalage 1

[0 Cogue 1

I:[?‘ Extrusion 4

- drrondi 1

- drrandi 2

? Arrondi 3

- drrondi 4

Infi
Réafficher

S
Sélectionner
Sélectionner un lément.
|
- /)
— v

Vue DESSUS
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- Il est possible de déplacer les vues et les cotes en les sélectionnant avec ﬁ puis

en maintenant enfoncée E glisser le souris a gauche dans la nouvelle position désirée.

Vous pouvez transférer des cotes d’'une vue a une autre en les sélectionnant avec

B, puis cliquer ‘ en choisir 'option "Déplacer un élément vers la vue” du menu contextuel et
en cliquant ensuite dans la nouvelle vue :

i

Suivant

Précédent

Sélection liste
Effacer

[ e
Affichage des aretes...

Modifier la valeur nominale
Basculer entre ordonnées et linéaires
Inverser les Fléches

Propriékés

Le gabarit utilisé par défaut contenait les instructions nécessaires pour placer 4
vues en respectant les projections. Il est tout a fait possible d’y ajouter une cotation
automatique, des coupes ou sections, vues éclatées ( pour un ensemble ), etc...
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e Sélectionner U la vue de gauche, et maintenir enfoncé ‘pour sélectionner le menu
contextuel "Insérer une vue de projection” ; Déplacer le souris en dynamique la vue vers la

droite et cliquer U sur sa nouvelle position :

Suivant

Précédent

Selection liske

Débruire Suppr
Afficher les cotes

Info Yue

Utiliser arbre du modéle
Affichage des arétes...

Ajouter fléche

Déplacer special. ..

werrouiler le mouvement de la vue

Propriétés

|
\

e Cliquer ZXE sur la vue de gauche pour faire apparaitre les réglages de la vue;
sélectionner ”Sections” puis "Coupe 2D”. Cliquer sur l'icbne + et sélectionner la section V.
Fermer la boite de dialogue en cliqguant OK.

Vue du dessin
Categaries Options de zection
;ype de .\‘;re () Pas de section I I I
one visible
) Coupe 20|
Echele | (+) Coupe 20 .
Coupe 30 Afficher les hachures

Etats de la vue () Surface de pigce unique |:|

Affichage de la vue

Origine 1\/ E Visibilité des ardtes dumodale @ Total () Zone
Mom

Alignement
Z0ne coupée Référence
WO [v Compléte [il I
Créer...
® F
> H

\Y P
< I 1l [l]

V I Fermer Appliquer
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.l

e Cliquer ZXE sur les hachures ; sélectionner "Pas” puis cliquez deux fois sur "Moiti¢” et
validez avec OK.

Gestionnaire ...
w MODIF HACHUR

Zong &

—

Angle
Décalage
Skyle de ligne

Ak Ligre

Enregistrer

Récupérer

Effacer

Hachures

Remplir
{ oK v

/| Quitker

w MODIF HACHURE

Individuel

Double
Valeur

e Sélectionner E la vue de gauche, cliquer ‘ , choisir "Ajouter Fleche” et cliquer sur la vue de
face :

—_—
i i
[ ‘
i i
I I
Suivvant
N Précédent
S
B Sélection liste
Détruire Suppr
— Afficher les cotes

Info Yue

Redisposition des cotes

Inserer une vue de projection...
Utiliser arbre du models

affichage des arétes.

Déplacer spécial...

Werrouiler le mouvement de la vue

Proprigtés

v

- A ce niveau vous pouvez déplacer les notes, les cotes et les vues simplement a la
souris afin d’améliorer la mise en page.
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Mise en plan d’un ensemble avec Nomenclature

e Créer une nouvelle Mise en plan , CTRL + N Oou Menu Déroulant Fichier / Nouveau; entrer
le nom "PLAN_ENSEMBLE” ; cocher I'option "Utiliser le gabarit par défaut”; valider avec "OK” :

Nouveau

Type Sous-type

1 Pigce

O 1] Assemblage
0 i, Fabrication
O F 3 Fomat

9] |E| Rapport
O =T Diagramme
O E| Schéma
O @ Annotation

Nom PL&N_ENSEMELE]

Mam cormmLn

Utilizer le gabarit par défaut

Antuler

e Modeéle par défaut : Parcourir au Répertoire de Travail pour "VOITURE.ASM” et cliquer sur
Ouvrir ; choisir le Gabarit de mise en plan "gabarit _nomenclature_a3h”:

™| Mouveau dessin . H| Ouvrir
todéle par défaut | @:/ » | [[] <« vbaciuPTCMET » Desktop » Tutorial_wF4_oiture Format Education » v |+4 | |Rechercher. ..
volture. asm Bl Organiser v = ~ M7 Outils ~ ha?
Indiquer le gabarit Dossiers communs (21 Composants
© Litiser ls gabarit ] En session [Z Configuration
O vide avec fomal (] bielletie_direction. prt
¥ .
) vide ﬁ Bureau ) I P
siege. pr
Gabarit 5 Mes documents T I I I
igabarit_a3k [ - ] I % Répertoire de travail
gabari_a3h (BE Tout e réseau I I
£ ﬁ ProdLibramy
barit 2t 3h
I gabarit_nomenclature_a V Giabaits
12 Favoris
I Ok, IV I Annuler
Hom du fichier : voiture.asm Date de modification - 28-May-09 07:26:39 P Apergu ~
Nom du fichier ; voiture. asm Type | Tous les fichiers [*] vl
Arborescence o IV I Oyt M I Annuler
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PLAM_ENSEMBLE (Actif) - Pro/ENGIMEER. Student Edition {for educational use only)

Tapez sur la touche "Entrée” en réponse a la question sur la matiere :

[=1%]

Fichier Edition Affichage Insertion Esquisse Tableau Format  Analyse  Informations  Applications

BRI DSERGEORB oo ) BEREEND
xR AERNET N AW EE

g
o

Outils  Fenétre  ?

- BrRdis 8000a
I W

L X o,
s %y
FE z_y‘

£ Entret le texte du paramétre "PTC_MATERIAL_MAME" [ALCUN]:

a
oo
a

BEREE

Afficher = ][ Configuration ]

YOITURE, ASM
-4 F FACE
Ay
- dFH

a0
¢ [ ELEMENT _04%1_BLEULPRT
£ [ A¥E_COURT.PRT
- [ &E_COURT.PRT
- [ &E_COURT.PRT
- [) ELEMENT _04%1_BLEULPRT
£ [ A¥E_COURT.PRT
£ [ ) A¥E_COURT.PRT
o[ ) ELEMENT _PLAT_02¥1_TROUS.PRT |
0[] KEZ.PRT
- [J ELEMENT _10%1_BLEULPRT
% ACCROCHAGE
- [] AE_COURT.PRT
-] ELEMENT_RENFORT_O1.PRT
£l [ AXE_04.PRT
£l [ A¥E_08.PRT
-] ELEMENT_RENFORT_O1.PRT §
&[] ELEMENT _10%1_BLEU.PRT
£+ [ A¥E_COURT.PRT
-] ELEMENT_RENFORT_02.PRT
£ [ ] A¥E_03.PRT
-] ELEMENT_RENFORT_0Z.PRT
£+ [_) ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT
£+ [_] ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT
- [_) ELEMENT _08%1_BLEULPRT
- [ ) ELEMENT _08%1_BLEULPRT

NOMEH CLATURE AUTOM AT IQUE : L'nzsamblgs = ndsni un ol da 67 somps mnia

H [} ENTRETOISE_ELOCAGE.PRT
H 7] ENTRETOISE_ELOCAGE.PRT
- [C) ELEMENT _PLAT_04%1_BLANC.PRT

e Taper votre nomme puis valider avec

o Errer l2 teste du paramétre "dessiateur [ALUCUN] Yaleriy BACIL

Modifier I'échelle du plan a 1 en cliquant 2x

REF :Rep Maitiese
ECHELLE:Q.500  TYPE:ASSBM MO MURE TAILLE:A3  FEUILLE1 SUR2

1
, la touche "Entrée” ou avec “

"Echelle" :

I g Entrer la valeur de 'Schells - I

[ Afficher ¥ ][ Configuration * ]

o
oo
o

WOITURE.ASM

([ ELEMENT _04x1_BLEU.PRT
[ ] AXE_COURT.PRT

[ ] AXE_COURT.PRT

-] A¥E_COURT.PRT -
[#-[_] ELEMENT _04x1_BLEU.PRT
#
#
#
#
#

() AXE_COURT.PRT

() AXE_COURT.PRT

() ELEMENT_PLAT_08%1_TROUS.PRT
() NEZ.PRT

(") ELEMENT_10%1_BLEU.PRT

() AXE_COURT.PRT

() ELEMENT_RENFORT_D1.PRT
() AXE_D4.PRT

() AXE_DS.PRT

() ELEMENT_RENFORT_D1.PRT
() ELEMENT_10%1_BLEU.PRT
() AXE_COURT.PRT

(") ELEMENT_RENFORT_DZ.PRT

(") ELEMENT_RENFORT_DZ.PRT
() ENTRETOISE_ELOCAGE PRT
() ENTRETOISE_ELOCAGE PRT
() ELEMENT_0&%1_BLEU.PRT
("] ELEMENT_0&%1_BLEU.PRT

HOMENCL ATURE AU TOM AT IQUE :L "

() ENTRETOISE_ELOCAGE PRT
() ENTRETOISE_ELOCAGE PRT
() ELEMEMT_PLAT_04%1_BLAMC.PRT

#
#
#
#
#
#
#
#
[ &¥E_D3.PRT
#
#
#
#
£
#
#
I

[w

REF :Fep. Waitre e
ECHELLE:1.0000 TYFE-ASSEd  RON WOTLURE

TAILLE:#3 FELILLE1 SUR3
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e Zoomer sur le bas de la nomenclature et cliquer ZXE sur le texte de Désignation du
composant SIEGE dans la nomenclature afin de le modifier ( modification également

possible a 'aide du menu contextuel : b sur le tableau, E sur "ELEMENT A COMPLETER",

puis @ pour choisir "Editer la valeur").

ELEMENT A COMPLETER

!!!lc!age !es a[e!es...

1)
e Entrer une nouvelle Désignation au clavier :’NOUVELLE DESIGNATION” et valider avec b
B Entrer la valeur de DESIGNATION NOUVELLE DESIGNATIDN\

e Fermer les différentes fenétres E

- Les informations relatives aux composants affichées dans les nomenclatures ne
sont pas simplement présentes sous forme d’un texte extrait du modeéle 3D. En réalisant
cette opération, le paramétre DESIGNATION contenu dans la piéce SIEGE.PRT est

automatiquement et instantanément mis a jour.

Si les autorisations accordées a ['utilisateur le permettent, toutes informations
contenues dans les nomenclatures, les tableaux et les cartouches peuvent étre modifiées

a tout moment sans risque d’incohérence avec les autres modeéles.
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Assemblage de composants dans I’ensemble

- H . ” _Q
e Ouvrir 'assemblage "VOITURE.ASM” /L=~
IS Pro/ENGINEER Student Edition (for educational use only)

Fichier Edition Affichage Insertion Analyse Informations Applications  Qutils  Fenétre

ex ERaciooy wr @]

EEL AN

JEEa

?

Frao0h o6 o0zl

Quvrir

:

BEEE)

Dossiers communs

._I_J[' Or er i
() En sossion Dossiers communs (] Composants
(] Bureau [H] En session (23 Configuration
5 Mes documents T[] Bureau I biellette_direction.prt

o
oiture. azm

% Répertaire de travail

5 Mes documents

% Riépertoire de travai

(B8 Tout le réseau

i’i Pra/Library (2R Tout le réseau
@ Favoris ﬁ ProdLibrary
Gabarits

Formats systéme

Farmats utilizateur

@.\-’-}' 1 « vbaciuPTCMET » Desktop » Tutorial WF4_Vaiture Format Education v | 4 | | Rechercher
- "

@ Fareoris
Nom du fichier : biellette_direction.prt Date de modification - 28-+ay-09 06:58:04 P Apergu -
Mom du fichier ;| biellette_direction. prt Type | Fichiers Pro/EMGINEE
Arborescence = [ Oluvrit H[ Ouvrir représentation... ][ Annuler ]

e Démarrer le gestionnaire des vues
"Direction” pour I'activer : -
BrnQ asdfgll B 6 0|0 |2

; cliquer ZXH sur la Représentation Simplifiée

e zeL BAW

® Les couleurs syskéme onk ke restaurées,

BEREE

[ Afficher = ][ Configuration = ]

o
oo
o

[T] woITURE. A5M

=

[#-[_] ELEMENT_04%1_BLEU.PRT
[ A¥E_COURT.PRT

[ A¥E_COURT.PRT

[ ] A¥E_COURT.PRT

[#-[_] ELEMENT_04%1_BLEU.PRT
£

e

£

£

£

H-[] AXE_COURT.PRT
£ A¥E_COURT.PRT
(] ELEMENT_PLAT_08%1_TROUS.PRT 3
e[ ] NEZ.PRT

[ ) ELEMENT_10X1_BLEUL.PRT
----- 74 BCCROCHAGE >
[ A¥E_COURT.PRT

#-[_] ELEMENT_REMFORT_01.PRT
-] AXE_D4.PRT

[ ] A¥E_OS.PRT

#-[_] ELEMENT_REMFORT_01.PRT
f#-[_] ELEMENT_10%1_BLEU.PRT
#
#
#
#
#
E

(7] AXE_COURT.PRT

(] ELEMENT_REMFCRT_02.PRT
(] AXE_D3.PRT

(] ELEMENT_REMFCRT_02.PRT
(] ENTRETOISE_BLOCAGE.PRT

7 1 EMTRCTATCE D1 A A AT

Rep. zsimp. surdemande :DIRECTION

Gestionnaire de vues

—
Eclater Oriertation Tous |
FRep simp Siyle Section

[Mouvelle ][ Edition ~ | [__Affichage ¥ |

I orms
T
Siege

Structure

Fep. Par Défaut

Fep. Maitresse

Fep Symbolique

Fep Géométrique

Rep Graphique

Fermer

E:l
%
i)
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e Cliquer sur licéne d’ajout d’'un composant

"BIELLETTE.PRT” dans le répertoire de travail :

® Les couleurs systéme ont &té restaurées,

i) Ll =)

Afficher ¥ ][ Configuration ¥ ]

o
oo
o

B 0
- (] ELEMENT_04X1_BLEULPRT

PRI

(a droite) ; choisir le composant

&0

FE

~  El

xx* N

o

= .

Er

ez~ 7 Outilz ~

Dossiers communs O Composants
[9] En session (1 Confiouati

ation
m Bureau ] bielette_direction. prt

prt
£ Mes documents L stege.pr IV

[T voiture. asm
% Ridpertoire de travai

i %
@-"——; w |[] « vbaciuPTCMET » Desktop » Tutoral ‘WF4_Voiture Format Education » w | ¥4 | |Rechercher... ,_,J ......
i

Tout le réseau I I Q .
ﬁ Pro/Library I
@ Fareoris
v/ ) — i1}
] 5
Nom du fichier : biellette_direction.prt Date de modification : 28-tay-03 06:58:04 PM I Apercu ¥ I -ﬁ
Mom du fichier ; biellette_direction. prt Type
Arborescence - Cluwrie H[ Ouwrir représentation... ][ Annuler ] | Inteligent [v]i (§J

- Les représentations simplifiées permettent de simplifier et d’alléger la

manipulation des assemblages. Elles sont particulierement efficaces pour la gestion de

trés gros ensembles contenant de trés nombreux composants.
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e Placer le composant a proximité du volant (en cliqguant a la souris H dans la zone
graphique souhaité); activer le bouton "Affichage des Points" et sélecter le filtre "Points de

L2 n
référence
VOITURE (Actif) - Pro/ENGINEER Student Edition (for educational use only) =1

Fichier Edition Affichage Insertion Analyse Informations Applications Outils  Fenétre 7

OFELABVOIPR B DU &G oo ¢ B EEEEL M|
DryvasdsesR a0 zdddkT a9

s ] I I -
l‘—, ® Les points de référence seront affichés, :; Affichage des points =
24
)15 vt o] [t 3] [ - @
@‘ ﬂ:' T> | Uiiisateun u | Automatioue u I Activer/désactiver les points de référence SCERIELE J v X

Flacement  Déplacer  Flexibiite  Propriétés

e[ MEZ.PRT "
- [_J ELEMENT_10%1_BLELLPRT
----- 4 BCCROCHAGE

-] A¥E_COURT.PRT

# ("] ELEMENT_RENFORT_O1.PRT
#- (] A¥E_04.PRT
-] A¥E_08.PRT

# ("] ELEMENT_RENFORT_O1.PRT
#-(_] ELEMEMT_10%1_BLEU.PRT
#- [ A¥E_COURT.PRT
#
#
#
#
£
E

T
oo 5 1 7= *~J
o % éﬁ m :Ea
Afficher * ][ Configuration ¥ ]
7 O
[C] YOITURE. ASM | _," g
----- 7 FACE
..... 7Y i j}
..... F7H x
..... 3{,‘ a0 % 7 q
#-("] ELEMENT_04x1_BLEU.PRT v** _§
#- (] A¥E_COURT.PRT B
L e
#- (] A¥E_COURT.PRT E %

- il
ey Y @ . A G =
#-(_) ELEMEMT_04x1_BLEU.PRT =
#- (] A¥E_COURT.PRT ¢ - ]|C
[#-[_] A¥E_COURT.PRT
[ ("] ELEMEMT_PLAT_08%1_TROUS.PRT
#

#

[ ] ELEMENT_REMFORT_0Z2.PRT
-] AYE_03.PRT

[ ] ELEMENT_REMFORT_0Z2.PRT
- [] ENTRETOISE_BLOCAGE PRT
H (] ENTRETOISE_BLOCAGE PRT 11
£ FLEMENT NA¥1 RLFILPRT [vl

e Cliquer sur PNTO de la biellette puis sur PNTO du porte-fusée gauche ; cliquer sur PNT1
de la biellette puis sur ROTULE_GAUCHE du levier volant :

1
e Valider la fonction ou avec “
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- Si la sélection des points est difficile, activez le filtre de sélection "Point de référence”

et zoomer sur les piéces ( la roulette scroll ou CTRL + cliquer au milieu @ et bouger en
haut ou en bas le souris).

o B
e Cliquer sur licéne d’ajout d’'un composant 5 (a droite) ; choisir le composant
"BIELLETTE.PRT” dans le répertoire de travail ; placer le composant a proximité du volant ;
activez le filtre de sélection "Point de référence” ; cliquer sur PNTO de la biellette puis sur
ROTULE_DROITE du levier volant ; cliqguer sur PNT1 de la biellette puis sur PNTO du porte-
fusée droite;

1
e Valider la fonction U puis sauvegarder avec CTRL+S
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e Déplacer le volant avec le bouton 1 U de la souris en maintenant simultanément
enfoncé les touches clavier ALT et CTRL
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e Démarrer le gestionnaire des vues ; cliquer 2x H sur la Représentation Simplifiée
"Rep. Maitresse” pour l'activer :

[ Gestionnaire de vues w

| Eclater | Orentation | Tous |

Fep simp Style Section |

Noms

Direction

Siege

Structure

Rep. Par Défaut
2 Rep. Maitiesse
Rep Symbolique
Rep Géométrique
Rep Graphique

e La méme manipulation peut étre réalisée en s’accrochant a d’autres composants :
roues, fusées, amortisseur arriere ...

- Les fonctionnalités de Pro/ENGINEER permettent également d’étudier le

comportement dynamique d’'un mécanisme ( vitesses, accélérations, forces, réactions... ).
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Analyse  Informations Applications  Outils  Fenétre 7
L iy =, B (3 A EE M B APl 00 00 2L k%l
Hodéls » % Propriétés massiques || : : =4
E0MELFIE

Analyse externe »

ETE' Jeu entre pares @ Propriétés massiques
& Etude de la tolérance. .. ﬁ Jeu glabal
.. | mterférence de volume
A nterférence giobals
2 Analyse enregistrée é Aréte courte

4 Cacher bout

Propriétés massiques

#nalyse | Fonction |

ﬁ Twpe d'aréte

E Epaisseur

Supprimer tout T

Repére Sélectionner des éléments
Uliliser défaut

Denszité:

Précision | 0.00001000 [~

(&) Caleulé O Attribug

VOLUME = £.0343027e+04 MM"3 -~
SUPERFICIE = 1.0685311e+0G MM"2
MASSE YOLUMIOUE MOYEMME = 1.186
MASSE = 7.2300185e-02 kILOGRAMME

CENTRE DE GRAYITE relatif au repére W1
HOY Z-7.0562600e-02 1.0360814e+01 -

e Cliquer sur l'icbne d’analyse du modéle ou dans le menu déroulant "Analyse / Modéle
EA

/ Propriétés Massiques” ; cliquer sur I'icone "visualiser ”

- Le calcul des propriétés massiques d’un assemblage se fait en tenant compte des
différentes densités de chacun des composants.

Nous venons de réaliser un calcul de fagon interactive, mais il est possible de
configurer Pro/ENGINEER pour que ce calcul soit réalisé de facon permanente et le résultat
associé a chacun des composants : cela permet d’afficher les masses, inerties, etc.
directement dans les plans des composants.

Pro/ENGINEER permet d’associer aux composants simplifiés géométriquement
(composants de bibliothéques issus des catalogues) des propriétés massiques exactes :

les propriétés de I'assemblage ne seront donc pas faussées par la simplification de
certains de ses composants.
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e Cliquer sur l'icbne "Interférence Globale” ou sur le menu déroulant ”Analyse / Modeéle /

” H L4 o L} . M ” 6@
Interférence Globale” ; cliquer sur I'icdne "visualiser

Analyse  Informations Applications  Outls  Fengtre 7

= oy : = FTON T = ‘=i %
jeiocns ooy ppEREH- BryAsrsRis oo assx%iaE)
EOmetTe (21 Propriétés massiques de la section
Analyse externe 13 EE\ Jeu entre paires
& Etude de la tolérance. .. @ Jeu global
(2} Interférence de volume
E! Interférence globale
" fnchse emvegiirée WI Y Interférence globale
i Cacher tout £ Type daréte
L Epaisseur Analyss | Foncton |
Supprimer tauk 3 [

Configuration (® Pitces seules O Sous-assemblage seul
[ Inclure les suifaces composées

[ Inclure les Facettes
Calculer (3 Exact (O Rapide

# |Fitce 1 Pigce 2 Yolume
1: ELEMENT_..SIEGE 8.71490 MM "3
2 ELEMENT_._SIEGE 8.68546 MM "3

Afficher bout Effacer Werifier
P ]

| o

e Cliquer successivement sur les lignes du résultat ( dans la boite de dialogue ) afin de
visualiser toutes les paires de composants en interférence.

-L’affichage des interférences met en évidence un défaut de conception du siége

gu’il va falloir adapter. Cette modification sera faite un peu plus tard dans cet exercice.

Pro/ENGINEER permet également de contrdler les interférences entre les

composants pendant leur mouvement et de générer une enveloppe extérieure de leur
volume de débattement.
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Modifications

e Sélectionner I'esquisse "PROFIL_ACCOUDOIRS” de la piece "SIEGE.PRT” dans l'arbre du

modele ; cliquer ‘ et choisir "Editer la définition”

(7] ELEMENT _PLAT_COIN_ELEU.PF
(7] ELEMENT _PLAT_COIN_ELEU.PF
[ ELEMENT_0131_ELEL.PRT

[ ELEMENT_0131_ELEL.PRT

[ ELEMENT_0131_ELEL.PRT

[ ELEMENT_0131_ELEL.PRT

[7] PHARE.PRT

[ PHARE.PRT
BAMORTISSELR.ASM

[ BELEMENT_0&}1_ELELL.PRT
[ BELEMENT_D&}1_ELELL.PRT
[ BENTRETOISE_BLOCAGE. PRT
[ BENTRETOISE_BLOCAGE. PRT
[ WAXE_06.PRT

[ WAXE_ROUE_ARRIERE.PRT
[ WAXE_ROUE_ARRIERE.PRT <
BROLE.ASM
BROLE.ASM
BFUSEE_DROITE.ASM H
BFUSEE_GALUCHE . ASM
BYOLANT ASM

[ SIEGE.PRT
W
H
FACE
R
I PROFIL_ACCOUDOIRS I El
it !U_g T Détruire
Groupe DESIGN_DOS! Supprimer
-7 Extrusion 1 o
() Extrusion 2 e.n.ommer
Esquisse 1 Edition
- e Extrusion 4 Ery
(i} Lissage Fronkisre 1 I Editer la définition
(% Decalage 1 Editer |e5 referances
[0 Coque 1 Répétition. .
tpp! Extrusion 5
7 Arrondi L Définir la note v
%irron:i iifs »
- Arrondi i
T Arondi4 Réafficher
o Tnsérer ici Editer les paramétres

e Vérifier si les cotes sont affichés

valider 'esquisse
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e Sélectionner H un pneu de la voiture (il apparait en rouge) ; en maintenant enfoncé

cliquer ‘ dans le menu contextuel choisir "Remplacer”:

Activer
Régénérer
Quvrir
Représentation 3
Détruire
Supprimer
Editer la définition
O 0nE ot Rendre flexible
S & Editer les références
Répétition. ..
Remplacer
Contréle des références
Définir la note >

o) o
“-‘uu\\,

&)

NEER
D %

@
"

Envoyer & »

& ;
2 @
ON! Info >
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e Choisir "Table de famille” puis sélectionner "PNEU_CRAMPONS.PRT” ; valider les choix avec

"OK” deux fois:

D Remplacer
Sélectionner le[z] compozant(s) actuells] Sélectionner le nouveau composant I I
PHEU_LISSE.PRT LUtilizé en dermier
I | Sélectionner un élément | [ 2

Sélectionner tout automatiquenment

I Créer un nouveau composant

(=] =]
(%) Table de famille

Change Mouvele copie
() Modéle de référence Mam -
() Schéma .
@ B gl PRTO001
() Composant dissocié
Editer la table de référence
[ Réinitializer ] [ Annuler ] Appliguer
"_|Arbre de famille <)

arbre  Edition

IV
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e Contréler a nouveau les interférences ; ouvrir "PLAN_SIEGE.DRW” et observer les
modifications de la géométrie.

e Ouvrir "PLAN_ENSEMBLE.DRW ” et observer :
- Les modifications de la géométrie

- La modification de la nomenclature

Le composant "BIELLETTE_DIRECTION” a été automatiquement listé. Le nouveau

modéle de pneu a été pris en compte.

- Pro/ENGINEER est aujourd’hui le seul logiciel dont I'intégralité des modules utilise le
méme “ceeur” mathématique. Aucune information n’est dupliquée entre les différents

modules, d’ou une associativité compléte, bidirectionnelle, et surtout fiable a 100%.

FIN DE L'EXERCICE
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Compléments

Inteligent Filtre intelligent

Pigces
Fonctions
Geométrie

Annotation

Références
Surfaces composees

._—

1 sélectionné Inteligent

W

Soo

£ ESQUISSE {Actif) - Pro/ENGINEER
Fichier Edition %us | Esquisse Analyse Info  Applications  Ukiitaires  Fenétre 2

r ¥ Gestionnaire dintentions
lD=alc

(filtre & deux niveaux)

EXEMPLE : Sélectionnez d'abord une fonction,
puis sélectionnez une géométrie

(Surface / Aréte / Sommet) & partir de la fonction

Filtres
Limite |'étendue de la sélection

Filtre actif

CONSEIL :

Double-cliquez pour afficher les
éléments de la liste de sélection

lx &z o

* Cliquez le bouton dreil - |jgne
Trait d'axe
Rectangle
——  Cercle
Ao
Congé
Spline
Repére
Paink

=
B

EA
=

M B

iy

Texte...
Aréte

e Reférences...

i, ¥ A
;.=<4;ng00"1 u

=

bntrainte, <MAl=-Droit pour la verroviller et <TAE > pour activer une aukre contrainte.

B[S E

— 4.0l

Point d'axe

Données du Fichier. ..

2500

Cote

Contrainte. ..
Relations. ..

2.000

Cutils de Fomekion

oK
Quikker

L
Y rs00/07 Ik

10

K Rl

&l fs b R ||

= 7%
-

b

B

Les entités esquissées sont automatiguement alignées ou cotées par rapport aux

Références prises au début de la création de la fonction. Il est possible d’ajouter des

Références en cours d’esquisse a I'aide du menu déroulant ci-dessus.
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N\ Pour créer des lignes :
- Placement des extrémités avec ﬁ

1)
- Arrét de la création avec h

—
I Pour placer des cotes :

- Sélection des entités a coter avec ‘

1]
- Placement de la cote avec U

k Pour détruire des entités :

- Sélection des entités avec ﬁ

- Touche "SUPPR ” au clavier , ou menu contextuel, ou Edition / Détruire.
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___Onglets ___ Commandes
de navigation du navigateur

ASMTIOT Raw: 123 marn COMPLETE+ [Actif] - ProfONGIMETR Versien |07 .41
Fifis Edbcn ANchagn Inseetan Anadye Ifomicors Appkalons oudc Fenbta 7
PeE&GgRive i EEHEEC - BHFraadsdsi
ipoooatigisktie
ef | dhSiirtiomer e riférenes s ba contrrinks e brpe outomatin,

-
i 1G] T y [futoniae ¥ [ - I . STATUT :Patielerrent contraint M= n x
Placoiard] Dapacar  Fledli:  Puopisds
LB @ s | %
[ amcher = || Cortguaion = | G_-,\.__,E m;:ﬂw'vltg-lxlﬂ i B P
[T nmmom, a5 :’f
T Edb]_MOD_LMAGE_SKELPRT =
# 7] AT314985. 050 e
[0 24HFI R PAT i . T
[ 24T AT u r
- ) zanm s FRT LT
7 dMTaEEPAT c
1 120707 PRT Azcuad > Baluticn e % T
0 TR PRT
] T20EE. PRT . =
= 1 FLUTRES S0 LUT 0SS 5D|ut|qn5 _! [
Fystdme de = |
I T Solutions F
produiks i -
=yrtérne da publicstion Quelle que saitla & i)

dynamiqus da PTCS dévelampament da

Gestion du cpde de ule des LI §
produits [PLA) . o)
» daron ds i
_Fenetre du navigateur ) “="( Fenétre de I'explorateur (_ Fenétre graphique :]I 2
= )
w :
_ -
_l
n]
£ il |1 [ *
960 S FBPROTRLEXON) Tt | Tos .,.'l i

Zone d'invite
Exemple de panneau de commandes : Placement d’un composant

= ]
13 lechorns: une rafersnoe pour la conkrainks de type aukomskigas.
[}_'{:’ = le Utilicabacn ‘ Automaique v| I ~ |MOT DERNE v 2 STATUT :Compitement cantisint
.acarnenl Déplacer  Heabilte  Propnétas
1= JauT U tlizabzw] [#] Conlrainte achyvés

Aligner
alignar Tope d=cortrarte
aligner |Aurcrnaique zl Inverser]

=+ Automtiqus

T 74526 5ul: FADECOUF  Decaeos

Selctorrmrun dénert 9| | L Coinoidont [y 1000

NoLseEle conlrainle

(] Onglet Placement

Sizkut

Mouveau jpu .
! CompBtement contizint

Placement d'interface/ manuel

Principales commandes du panneauv de commandes
Fenctlon Arrondl Mutérlaw

A7/ =

Mede de Mede Inverserlo Enleverde  Epaissi
définition  Tramsifion sélection taut direction lamatiére  I'esquisse

A=

Solide Surfuce

Gl
il =
of
e
:
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Barre d’outils principale

0a O coo B = n AE = : : bt
nn%‘ ‘U?DE“L_J'EQ}‘%WQQ@&DvgE@@@GEQ;&“;;}QEK
Annuler | Couper Régénérer le modzle Retrocer Déplacer le composant | Réorienter lo vue Filnire Plan
Rétoblir | Copier Gestionnaire de régénération ~ Centre de rotation | Zoom avant Vues enragistrées Lignes cachées Axe
Coller Outil de recherche Mode d'orientation | Zoom arriére Couthes Sans ligne cochée Point
Colloge spécial | Types de salection Taille de écran Gestionnaire de voes - Ombré Repére
Annotations
.!ﬁu m Affichage dv medéle Il AHichoge des références
Barre d'outils
Onglets du navigateur Barre d’outils de dessin de création de fonction
§n % ﬁr E, & oL |‘|__|@. = :‘.:EE ] pi e Az Esquisse e
Définir le modéle de dessin | Lignes aimantées Aligner les cotes Plan |£F
Arbre dumadéle | Favoris Actuoliser les vues Afficher et effacer Redisposer les cotes 2
Dossters Liens Vue de dessin Cote standord Hote hee |
Verrouiller le mouvement Courbe |/~
c des d de lo vue Toes de saint |
ommandes du navigateur iz Ypes de po x® T
9 W AT »Co d-FEF 3= o i |
+ A epere | -Xx
G@ IE e Lien hypertexte Symbole standard Toble |
Précédent | Arviter Début Appliquer le formatage | Symbole personnalise | Actwaliser une table Analyse B
Suivant Aetuoliser Imprimer Tolérance géométrique | Position spécifique Redisposer les bulles —_—l
de nomenclture Annatation
Enregisirer | Changer de feuille | ~
Prapagation de I'EA %
Barre d’outils d'esquisse Barre d'outils de télerie Rssemblaye p——— .
7 nd’
Sélection d'&léments * Exrusion | £1- Ajouter un composant .
Conversion }T Créer un composant %
Tppesdeligne | N »{ NG 2| TR e
: Paroi plane %
Rectngle | [] - Trow |
e = Bord plie @: ! ﬁ}
Types de cercle " Dépouille | =
" O . L Q o Types de parol plane non attachée | %27 = @ % ’ . ﬂ
' i Arrondi
Types d'arc| e K\l N 4‘? 9 Paroi éfendue qﬂ
Types de congs U i -h.: Typesde pl % | J Chanfrein | 3
O IR Fonctions de basc U
Spline 4 Déplier/Replier | f= =| I e airsin |8
rusion |3+
Déchirure de coin/Paingonnage | 1 g
; P:Imlkepére x ~ b Grugenge, Déchirure,Fusian | * Révalution | &%
ypes d'entite créée Emboutissage/Emboutis aplati/
i pariir darétes| = (1= Déformation Baloynge i section voriahle %
Cote standurd | <] Mise  plat Lissage de frontiére |25
Modification de valeur | =37 Style | (=]
—_— [ Elition R R
@ Symeétrie ]|E
Texte | [A\ Raccourcis clavier Fusion | (5
Palette d"esquisse Qs Iégin&mﬁdl mi+6 [::II':' Apstoment | 5]
, ; ; ” Nouvequ fichier m+N  (
dfemt SE~|+r O i e0  Annder Nt
réer par symétrie/ | 41 - —_—— e
Déplucer-Tourner, Copier 0 =i fa"fi.al';“ﬂ Retabli
Terminer Fesquisse | W/ ohdier @S Retrar
erminer ['esquisse o—— =T D
Annuler I'esquisse X Détruire i

Certaines barres d’outils sont dites "contextuelles”, c’est a dire qu’elle n’apparaissent
a I'’écran que si 'opération en cours les rend nécessaires.

Il est possible de déplacer les barres d’outils par un simple “glisser — déposer”. Il
est également possible d’en ajouter / retirer par un menu de configuration comme dans de
nombreux logiciels windows (par exemple Word ou Excel).

PTC : www.ptc.com/go/education 61 of 654



Manuel d’initiation Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Student Edition

Suivankt

Précédent

Sélection liste

D&kruire

Groupe

SURRrimet

Renammer

Editian

Propriétés

Editer la définition

Editer les références

Créer un EA de cote pilote
Répétition. ..

D&fimir a note 4
Info 3
Cacher

Editer les paramétres

De nombreuses opérations relatives a un composant ou une entité donnée peuvent
étre réalisées directement sans passer par les icbnes ou les menus déroulants en haut de
'écran. Pour cela il suffit de sélectionner le composant ou l'entité a I'écran puis de

maintenir enfoncé le bouton 3 de la souris.

Cette manipulation évite de nombreux déplacements de la souris et a 'avantage de

n’afficher que les opérations réalisables sur le type d’entité sélectionnée.

Il est également possible d’utiliser les menus contextuels en cliquant les
composants ou entités directement dans l'arbre du modéle plutét que dans la zone

graphique.
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Insertion  Analyse Informations  Applications  Outils  Fenétre 7

Cormposant 3 Og¥ Oa¥ i -7
P D20 &% vwo f BEHitsew - E
U Trou..,

ﬂ-" milieu=abandon.
") I la désactiver ; Mal-droit pour la verrouiller ; TAE pour activer une autre contrainte.
j’ milisu=abandan,

I la désactiver ; MAJ-droit pour la verrouiller ; TAB pour activer une autre contrainte,

Eﬂ Exftrusion...

2% Révalution.

Balayage - .
Lissage > Révolution
ed s 8
7 Lissage balays... Cutil de révaolution
Balayage hélicgidal

-—:7\? Lissage de frontiére. ..
% Balavage & section wariable. .

ReEférence du modéle »

Annaktations 4

Cosmeétique »
£l Skyle. ..

Fonction utilisatewr. ..

Données partagées »

Auancé »

Les menus déroulants situés en haut de I'écran permettent d’accéder a quasi-
totalité des fonctionnalités du logiciel. lls sont surtout utiles lorsqu’on souhaite utiliser une
fonction dont l'icobne n’a pas été placée dans une barre d’outils, ou lorsque I'icbne n’est

pas jugée suffisamment explicite pour identifier une fonction rarement utilisée.

Il est également possible de personnaliser ces menus pour y ajouter des opérations

spécifiques personnalisées.
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~ = G ~1 = )

Gestionnaire ... Gestionnaire ... » Gestionnaire ...
w REGLER ASSEME w PRECISION w REGLER ASSEME
Propriétés massig Relative Propriétés massig
Makériau Matériau
Précision Cuitker Précision
Uit s w PRECISION ABS Lnités
Limites de cake Lirnites de coke
Entrer waleur
M . Mo
Sélectionner le m
tille arille
Définir tolérance DEfinir kalérance
Echange Echange
Conkrdle réf Contrdle réf
Diésigner Désigner
Flexibiliké Flexibilité
oK (0] 4

w LIMITES COTE

D&finir Touk

DEfinir Séleckion

Supérieure
Movenne
Inférieurs
Table limites cote
oK

Cikker

Les menus arborescents situés a droite de la zone graphique reprennent en partie
les menus proposés sous forme déroulante en haut de I'écran. lls étaient historiquement

les seuls menus disponibles pour accéder aux fonctions de Pro/ENGINEER.

Ces menus sont encore particulierement utiles lors de la création d’opérations
"avancées” pour lesquelles le grand nombre des options disponibles fait apprécier ce mode
de présentation en liste et en frangais. L'utilisation des fonctions “de base” de

Pro/ENGINEER permet de limiter au strict minimum l'usage de ces menus.

Afin de ne pas dérouter les anciens utilisateurs du logiciels, ces menus subsistent

encore mais ils seront progressivement retirés au profit des autres solutions.
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I et
_ =

Sélectionner le(z] compozant(s] actuellz] Seélectionner le nouveau compozant

PHEU_LISSE.FRT
| Sélectionner un élément |
Remplacer par
@ Table: d famille Créer un nouveal composant

Mouvelle copie
() Modéle de référence

() Schéma
() Par copie
() Composant dissocié

Réinitializer ] [ Annuler ]

Les boites de dialogues apparaissent automatiquement lors de la création de
fonctions pouvant bénéficier d’'une aide visuelle. Elles peuvent étre redimensionnées et

déplacées directement a la souris.

Les différentes options de la fonction en cours sont illustrées et facilement
éditables.
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